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Sehr geehrte Kunden,
 
die letzten Jahre waren erfolgreich für die August Handel GmbH.
Mit unseren starken Marken C.A.R.FIT (www.carfitrepair.com), RedHotDot (www.redhdot.com), 
Trommelberg und Trommelberg Gradient (www.trommelberg.com), sind wir ein kompetenter 
Systemanbieter für den anspruchsvollen Werkstatt-Profi.
 
Wir sind ständig bestrebt, markenübergreifende Innovationen hervorzubringen und unser 
Produktsortiment zu erweitern.
Zum Beispiel der einzigartige 4:1 2K HS Acryl Perfekt Füller und der 2K HS Perfekt Klarlack 
von C.A.R.FIT oder auch unser Induktionserhitzer vom Schweiß- und Ausbeulspezialisten 
RedHotDot. Ein weiteres großartiges Beispiel für unsere Innovation ist das TXB25UJS Universal 
Jack System, die TST25SP und die neue Radauswuchtmaschine CB1990B von Trommelberg. 
Darüber hinaus bietet die August Handel GmbH mit Ihrer Marke Trommelberg Gradient 
professionelle Lackierkabinen an, welche auch an Ihre speziellen Bedürfnisse angepasst 
werden können.
 
August Handel bietet alles aus einer Hand.
 
Mit der stetigen Erweiterung unseres fachlichen Verkaufs- und Technikteams, sind wir 
persönlich für sie da um Ihnen den optimalen Service bieten zu können.
 
Wir stehen an der Spitze moderner Technologien und sind ständig bemüht, unseren Service zu 
verbessern. Wir streben eine weitere Periode herausragenden Wachstums für alle Beteiligten 
an.
 
Der Katalog veranschaulicht die Vielfalt der Produkte, die wir den Lackierbetrieben anbieten 
können. C.A.R.FIT „Black Label“ hat sich als Premium-Sortiment für höchste Ansprüche etabliert 
und unser „Red Label“ erfüllt alle Bedürfnisse eines professionellen Lackierers.
 
Das gesamte August Handel Team wünscht Ihnen sowohl geschäftlich wie auch persönlich 
das Beste.
 
Mit freundlichen Gruß,
Matthias Scherzer
Geschäftsführer August Handel GmbH
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Carbon Spachtel

BESCHREIBUNG 
2K-Polyester-Spachtelmasse mit mittlerer Viskosität, mit Kohlefaser verstärkt, zur 
Füllung von Poren und kleinen Löchern, die durch Korrosion verursacht wurden oder zum 
Ausgleichen größerer Deformationen an Karosserieteilen. Nach der Trocknung ist das 
Material sehr stabil (und spannungsabsorbierend) und dennoch gut schleifbar.

ANWENDUNG
Polyesterspachtel zur Reparatur von PKW- und LKW- Karosserieteilen.

EIGENSCHAFTEN 
· gute Haftung auf verschiedenen Materialien
· hohe mechanische Festigkeit dank der Kohlefaserverstärkung
· ist zum manuellen und maschinellen Trockenschleifen geeignet

OBERFLÄCHEN*
Stahl, verzinkter Stahl, Aluminium, Glasfaserkunststoff, Polyestermaterialien,
OEM-Stoffe*. 

VOC: 12 g/L
EU-Grenzwert: 2004/42/IIB(b)(250)

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

2-125-1800 1,8 kg (Dose), inkl. Härter 6

*Nicht auf 1K-Grundierungen (Ätzende und Antikorrosive) und thermoplastische Grundierungen aufbringen. Anwendung auf lackierten Oberflächen wird nicht empfohlen. 

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Oberfläche muss behandelt werden.
Reinigen, trocknen, mit C.A.R.FIT Silikonentferner entfetten und schleifen. Stahl-, Leichtmetallund 
Glasfaserteileschleifen, Körnung: P80–P120. Alten Lack bis auf das blanke Metall abschleifen, Körnung: P80–P120

Alte thermoplastische Beschichtungen (NC- oder 1K Acryllacken) entfernen. Nicht auf Kunstharzen oder 
säurehaltigen Produkten (z.B. Washprimer) verwenden.

ANWENDUNG*

WEITERE BEHANDLUNG

TECHNISCHE DATEN

AUFBEWAHRUNG 

Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen

Farbe Schwarz

Dichte 1750–1800 g/L

Mischverhältnis: 2-3% Härter nach Gewicht zugeben

20–30 Min. bei 20°C

Topfzeit: 5 Min. bei 20°C

Trockenschliff mit einer Körnung von P80–P120

BLACK LABEL SERIES

TECHNISCHE DATEN

Multi Soft Spachtel

BESCHREIBUNG 
Hochwertiger zweikomponentiger Polyesterspachtel mit feinkörniger Zusammensetzung 
zum Ausgleichen von Unregelmäßigkeiten bei der Fahrzeugreparatur, dem Fahrzeug- und 
Maschinenbau.

ANWENDUNG
Universeller Polyestermaterial zur Beseitigung von Schäden an KFZ- und NFZFahrzeugen.

EIGENSCHAFTEN 
· Maximale Stabilität auf senkrechten Flächen
· Keine Risse an den Rändern durch Feinschliff
· Bildet eine kompakte, glatte hochwertige Oberfläche
· Verstopft nicht das Schleifmittel
· Geeignet für das Schleifen mit der Maschine und/oder von Hand.

OBERFLÄCHEN
Stahl, verzinkten Oberflächen, Aluminium, Carbon- und Glasfaser-Kunststoffe,
Polyester-Materialien, OEM Oberflächen. 

VOC: max. 4 g/L
EU-Grenzwert: 2004/42/IIB(b)(250)

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

2-250-1800 1,8 kg (Dose), inkl. Härter 6

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

WEITERE BEHANDLUNG

Farbe Grau

Dichte 1608 g/L

Trockenschliff nach ca. 25 Min bei 20°

AUFBEWAHRUNG 

Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen

Mit einer Körnung von P80–P180

Zu behandelnde Oberflächen müssen gereinigt, getrocknet, mit C.A.R.FIT Silikonentferner entfettet und geschliffen sein

Alte thermoplastische Beschichtungen (NC- oder 1K Acryllacken) entfernen. 
Nicht auf Kunstharze oder säurehaltigen Produkten (z.B. Washprimer) verarbeiten

Mischverhältnis 2% BPO-Härter nach Gewicht zugeben

ANWENDUNG

Topfzeit: 3–4 Min bei 20 ° C

*Nicht auf 1K-Grundierungen (Ätzende und Antikorrosive) und thermoplastische Grundierungen aufbringen. Anwendung auf lackierten Oberflächen wird nicht empfohlen. 

BLACK LABEL SERIES
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Soft Plus Spachtel 

BESCHREIBUNG 
Hochwertiger Zweikomponenten-Polyester-Auffüllspachtelkitt. Zum Auffüllen von 
kleineren und mittleren Unebenheiten während der Karosseriereparaturen von Fahrzeuge. 
Perfekte Adhäsion zu Stahl, Glasfaser-Kunststoffen und Holz.

ANWENDUNG
Polyesterspachtel zur Beseitigung von Oberflächenunebenheiten der Karosserie
bei PKW und LKW. 

EIGENSCHAFTEN 
· Kurze Trocknungszeit.
· Auftragen von dicken Schichten ohne Porenbildung.
· Ideale Erhaltung der gegebenen Form.
· Leichtes Schleifen sogar nach Ablauf von 24 Stunden nach Applikation.
· Maschinelles und manuelles Schleifen 

OBERFLÄCHEN
Stahl, Glasfaserkunstoff, Holz, OEM-Stoffe*. 

VOC: 3 g/L
EU-Grenzwert: 2004/42/IIB(b)(250)

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

2-124-0500 0.5 kg (Dose), mit Härter 6

2-124-1000 1.0 kg (Dose), mit Härter 6

2-124-1800 1.8 kg (Dose), mit Härter 6

SPACHTEL

TECHNISCHE DATEN

ANWENDUNG

WEITERE BEHANDLUNG

Mischverhältnis: 2–3% Härter 
nach Gewicht zugeben

Topfzeit: 4–5 Min. bei 20°C 

Schleifen nach:
· ca. 20 Min. bei 20°C
· ca. 5–10 Min. bei 60°C 

· Den Spachtel nicht auf unbehandelte Oberflächen auftragen.
· Den Spachtel nicht auf Einkomponentenprimer, Beiz- und Korrosionsschutzprimer sowie
 	nicht ausgehärteten Oberflächen auftragen.
· Gegebenenfalls kann der Spachtel auf die Zweikomponenten-Korrosionsschutz- oder EpoxydPrimer aufgetragen werden.
· Die empfohlene Menge des Härters ist zu verwenden, um einer Verfärbung der Lackierung und anderen Defekten 
	 vorzubeugen.
· Zur Vermeidung der Aufsaugung ist die Lackierung nicht unmittelbar auf den Spachtel
	 aufzutragen: der Polyesterspachtel ist mit den Füllstoffen 1K/2K vorläufig zu decken.
· Der Spachtel sollte nicht unter +10 Grad Cellsius verarbeitet werden

Trockenschliff mit einer Körnung von P80–P240 

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Die Oberfläche mit dem C.A.R.FIT Silikonentferner reinigen. Die alte Lackierung und die Korrosionsspuren mit den 
Schleifmitteln P80–P120 entfernen. Die Kanten mit den Schleifmitteln P150 oder P180 schleifen. 
Die Oberfläche mit dem C.A.R.FIT Silikonentferner wieder reinigen.

AUFBEWAHRUNG 

Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen

Farbe Beige

Dichte 1600–1700 g/L

TECHNISCHE DATEN

ANWENDUNG

WEITERE BEHANDLUNG

Mischverhältnis: 2–3% Härter 
nach Gewicht zugeben Topfzeit: 4–5 Min. bei 20°C 

Schleifen nach:
· ca. 20 Min. bei 20°C
· ca. 10 Min. bei 60°C

· Den Spachtel nicht auf unbehandelte Oberflächen auftragen.
· Den Spachtel nicht auf Einkomponentenprimer, Beiz- und Korrosionsschutzprimer sowie nicht ausgehärteten 
	 Oberflächen auftragen.
· Gegebenenfalls kann der Spachtel auf die Zweikomponenten-Korrosionsschutz- oder EpoxydPrimer 
	 aufgetragen werden.
· Die empfohlene Menge des Härters ist zu verwenden, um einer Verfärbung der Lackierung
	 und andren Defekten vorzubeugen.
· Zur Vermeidung der Aufsaugung ist die Lackierung nicht unmittelbar auf den Spachtel
	 aufzutragen: der Polyesterspachtel ist mit den Füllstoffen 1K/2K vorläufig zu decken.
· Der Spachtel sollte nicht unter +10 Grad Cellsius verarbeitet werden 

Trockenschliff mit einer
Körnung von P80–P120 

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Die Oberfläche mit dem C.A.R.FIT Silikonentferner reinigen.
Die alte Lackierung und die Korrosionsspuren mit den Schleifmitteln P80 – P120 entfernen.
Die Kanten mit den Schleifmitteln P150 oder P180 schleifen.
Die Oberfläche mit dem C.A.R.FIT Silikonentferner wieder reinigen.

AUFBEWAHRUNG 

Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen

Glas Plus Spachtel

BESCHREIBUNG 
Zweikomponenten-Polyester-Füllspachtelkitt von mittlerer Dichte mit Glasfaserstoff zur 
Füllung von kleineren Löchern, die von der Korrosion verursacht sind. Zur Beseitigung von 
Kratzern, großen Unebenheiten und tiefen Beulen.
Das Spachtelkitt „C.A.R.FIT Glas Plus“ wird für Reparaturen von PKW und Nutzfahrzeugen, 
sowie der Stahlkonstruktionen und im Schiffbau verwendet. 

ANWENDUNG
Polyesterspachtel zur Beseitigung der Oberflächenunebenheiten der Karosserie
bei PKW und LKW. 

EIGENSCHAFTEN 
· Dank den Glasfasern weist er eine erhöhte mechanische Festigkeit auf.
· Perfekter Halt zu Stahl, Aluminium, Glasfaser-Kunststoffen und Holz
· Hochstabil auf senkrechten Teilen.
· Manuelles oder maschinelles Schleifen ist möglich. 

OBERFLÄCHEN
Stahl, Aluminium, Glasfaser-Kunststoffen, Holz , OEM-Stoffe*.

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

2-144-0500 0.5 kg (Dose), mit Härter 6

2-144-1000 1.0 kg (Dose), mit Härter 6

2-144-1800 1.8 kg (Dose), mit Härter 6

Spachtel

VOC: 4 g/L
EU-Grenzwert: 2004/42/IIB(b)(250)

Farbe Grün 

Dichte 1655 g/L

* Nicht auf 1K Primern (Ätz- und Antikorrosive) und Thermoplastischer Grundierung aufbringen. Anwendung auf lackierten Oberflächen wird nicht empfohlen.
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Plastic Spachtel

BESCHREIBUNG 
Zweikomponenten hochelastischer Polyesterspachtel für die Reparatur von 
Kunststoffteilen. Sehr gute Haftung auf Kunststoffen, schnell trocknend und leicht
schleifbar.

ANWENDUNG
Für Reparaturen an Kunststoffteilen von Pkw- und Nutzfahrzeugen.

OBERFLÄCHEN
Alle Arten von Kunststoff:
· ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer)
· EP (Epoxide / Laminate)
· PA (Polyamide)
· PBTP (Polybutylenterephthalat)
· PC (Polycarbonat)
· POM (Polyoxymethylen)
· PP/EPDM (Polypropylen-Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Copolymer)
· PPO (Polypropylenoxid)
· PUR (Polyurethan) weich und hart
· PVC (Polyvinylchlorid)

VOC: < 250 g/L
EU-Grenzwert: 2004/42/IIB(b)(250)

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

2-160-0500 0,5 kg, inkl. Härter 12

3-310-0120 Kunsstoffverteiler Rot 50

SPACHTEL

TECHNISCHE DATEN

ANWENDUNG

WEITERE BEHANDLUNG

2–3% BPO Härter nach Gewicht zugeben

Topfzeit: 4–5 min bei 20°C

20–30 min. abhängig von der
Umgebungstemperatur Mit P80–180 

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Zu bearbeitende Oberflächen müssen trocken (z.B. Entfettet mit C.A.R.FIT Silikonentferner) sowie
geschliffen sein. Oberfläche muss vor Behandlung Mattiert werden.

AUFBEWAHRUNG 

Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen

Mit P80–320 (in 100er Schritten Zwischenschleifen)

· Zu behandelnde Oberflächen müssen gründlich gereinigt, entfettet und trocken sein
· Vor der Anwendung muss der Untergrund geschliffen/behandelt werden. Entfernen Sie alle alten Materialien, 
  die eine schlechte Haftung haben. Der Untergrund muss vollständig getrocknet sein
· Nicht auf einem Bauteil mit thermoplastischer Grundierung z.B. auf Kunststoffen aufbringen
· Vor der Anwendung gründlich mit einem Härter vermischen
· Nicht unter +10°C verarbeiten.

Farbe Grau

Dichte 1858 g/L

Multi Spachtel

BESCHREIBUNG 
Universeller zweikomponentiger Polyesterfüller und -spachtel für Füllen von Unebenhei-
ten vor allem auf Aluminium und verzinkten Oberflächen.

ANWENDUNG
Polyestermaterial zur Reparatur an Autos und Nutzfahrzeugen.

EIGENSCHAFTEN 
· Multi Spachtel kann sowohl in dicken als auch in dünnen Schichten aufgetragen werden
· Schnelle Trocknung
· Volle Haltekraft wird nach ca. 1 Stunde nach der Anwendung auf verzinkten 
  Oberflächen erreicht
· Sehr gut schleifbar
· Verstopft nicht das Schleifmittel
· Geeignet für das Schleifen mit der Maschine und/oder von Hand

OBERFLÄCHEN*
Stahl, verzinkten Oberflächen, Aluminium, Glasfaser-Kunststoffe, Polyester-Materialien, 
OEM Oberflächen.

*Nicht auf 1K-Grundierungen (Ätz- und Antikorrosive) und thermoplastischen Grundierungen aufbringen. Anwendung auf lackierten Oberflächen wird nicht empfohlen.

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

2-210-2000 2 kg (Dose), inkl. Härter 6

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

TECHNISCHE DATEN

AUFBEWAHRUNG 

Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen

Spachtel

Zu behandelnde Oberflächen müssen gereinigt, getrocknet, mit C.A.R.FIT Silikonentferner entfettet und geschliffen sein

Alte thermoplastische Beschichtungen (NC- oder 1K Acryllacken) entfernen. Nicht auf Kunstharze oder 
säurehaltigen Produkten (z.B. Washprimer) verarbeiten

ANWENDUNG

Mischverhältnis 2% BPO-Härter nach Gewicht zugeben

Topfzeit: 3–4 Min bei 20 ° C

WEITERE BEHANDLUNG

Schleifen nach:
· ca. 20 min bei 20°C
· ca. 5 min bei 60°C

Mit einer Körnung von P80–P180

VOC: max. 6 g/L
EU-Grenzwert: 2004/42/IIB(b)(250)

Farbe Beige

Dichte 1830 g/L
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2K Fast Air Füller 3:1

BESCHREIBUNG 
Hochwertiger Acryl-Grundierfüller mit sehr schneller Trocknung. Eine ausgezeichnete
Haftung auf blanken Metalloberflächen. Schleifbar: nach 1 Stunde nach dem Aufbringen. 
Lufttrocknung: 60 Minuten bei 20°C.

ANWENDUNG
Geeignet für die Reparatur von kleinen oder schweren Schäden an Metallteilen oder
von mit Polyesterspachtelmassen überarbeiteten Teilen.

EIGENSCHAFTEN 
· Schnelle Trocknung: 60 Min bei 20°C und direkte Haftung auf allen Metalloberflächen
· Standard- und Hi-build-Anwendungen
· Sorgen Sie für eine glatte Oberfläche um eine hervorragend aussehende Decklackierung   	
  zu haben, sind sehr gut schleifbar und verstopft Schleifmittel nicht

OBERFLÄCHEN
Stahl, alle Arten von grundierten Metalloberflächen, glasfaserverstärkten Kunststoffen, 
Polyesterspachtelmassen, 2K Acryl-Füllern / Grundierungen, OEM-Beschichtungen
sowie Reparaturlackierungen.

VOC: < 540 g/L
EU-Grenzwert: 2004/42/IIB(c)(540)

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

4-420-1000 1 L, Füller (Grau) 6

4-420-3000 3 L, Füller (Grau) 2

4-421-0330 0,33 L, Härter 12

4-421-1000 1 L, Härter 12

4-425-1000 1 L, Füller (Weiß) 6

4-426-1000 1 L, Füller (Schwarz) 6

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Oberflächen müssen gereinigt, getrocknet,
mit C.A.R.FIT Silikonentferner entfettet und 
geschliffen sein. Nach Schleifvorgang noch-
mals Silikonentferner anwenden.

· Neue Fahrzeug- und Karosserieteile: mit einer Körnung von 
   P360 (trocken) oder P800 (nass)
· OEM-Oberflächen / alte Serien- oder Reparaturlackierungen: mit einer Körnung von  P280-P320 (trocken) oder P800 (nass)
· Glasfaser: mit einer Körnung von P320 (trocken)
· Polyesterspachtelmassen: mit einer Körnung von P120-P320 (trocken)ANWENDUNG

WEITERE BEHANDLUNG

TECHNISCHE DATEN

Um maximalen Korrosionsschutz und Haftung 
auf Oberflächen aus Aluminium und verzinktem 
Stahl zu gewährleisten empfehlen wir 
geeignete Grundierungen (ätzendende und 
Epoxidgrundierungen usw.) zu verwenden.

3:1 nach Volumen mit Härter für 2K Fast Air
Grundierfüller 3:1
Topfzeit: 30–45 Min bei 20°C

10-20% C.A.R.FIT Universal Verdünnung

Gebrauchsfertig

1,4-1.8 mm / Eingangsdruck: siehe
Spritzpistolenempfehlung des Herstellers

Standardanwendung:
1 – 2 normale Schichten (60 - 120 μm)

Hi-build-Anwendung:
3 – 5 normale Schichten (180 - 250 μm)
Zwischenablüftzeit: 5 - 10 Min

Lufttrocknung bei 20°C:
· 60 – 120 μ: 60 Min
· 120 – 180 μ: 90 Min
· 180 – 250 μ: 120 Min

Ablüftzeit vor forcierte Trocknung: 
10 Min bei 20°C

Durchtrocknung: 5–7 Min bei 60°C
(60 – 120 μm Trockenschichdicke)

Infrarot-Trocknung*: 3–5 Min
(60 – 120 μm Trockenschichtdicke)
* kurzwelle Infrarot-Trocknung

Trockenschliff mit einer Körnung von 
P400–P600

Überlackierbar mit allen konventionellen
(lösemittelhaltigen) Lacken und 
Wasserbasislacken

BLACK LABEL SERIES

Farbe Hellgrau

Dichte 1500-1530 g/L 

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

4-403-1000 0.8 L Füller + 0.2 L Härter 6

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Zu behandelnde Oberflächen müssen, gereinigt, getrocknet, mit C.A.R.FIT Silikonentferner entfettet und
geschliffen sein. Nach dem Schleifvorgangreinigen Sie die Oberfläche erneut mit C.A.R.FIT Silikonentferner:
· neue Fahrzeug- und Karosserieteile: mit einer Körnung von P360 (trocken) oder P800 (nass)
· OEM-Oberflächen / alte Serien- oder Reparaturlackierungen: mit einer Körnung von P280-P320 (trocken) oder P800 (nass)
· Glasfaser: mit einer Körnung von P320 (trocken)	
· Polyesterspachtelmassen: mit einer Körnung von P120-P320 (trocken)
Nach Schleifvorgang nochmals C.A.R.FIT Silikonentferner anwenden.  Um maximalen Korrosionsschutz und Haftung auf Ober-
flächen aus Aluminium und verzinktem Stahl zu gewährleisten empfehlen wir geeignete Grundierungen zu verwenden. 

ANWENDUNG

WEITERE BEHANDLUNG

TECHNISCHE DATEN

4:1 mit Härter für Perfekt Füller 4:1 

5–10% vol. C.A.R.FIT Universalverdünner

Ablüftzeit vor forcierte Trocknung: 
10–15 Min. 

30–40 Min. bei 20°C 

· Kurzwelle Infrarot-Trocknung: 8 Min.
· Mittelwelle Infrarot-Trocknung: 15 Min. 

· Vor Verwendung des Produkts auf großen blanken Metalloberflächen eine C.A.R.FIT Haftgrundierung auftragen.
· Das Produkt kann ohne vorheriges Auftragen der Haftgrundierung direkt auf kleine Stahloberflächen 
  aufgetragen werden.
· Aktiviertes Produkt nicht nach Ablauf der Topfzeit verwenden; verdicktes Produkt nicht verdünnen;
· Überschreiten Sie nicht die empfohlene Schichtdicke. 

Düse: 1.3–2.0 mm
Spritzdruck: siehe Spritzpistolenempfehlung des 
Herstellers

1–3 Schichten = 60–180 μ
Zwischenablüftzeit: 5–8 Min. 

Topfzeit: 2 Std. bei 20°C

Lufttrocknung: 3–5 Std. bei 20°C

Trockenschliff mit einer Körnung von
P400-600 

Überlackierbar mit allen
konventionellen (lösemittelhaltigen)
Lacken und Wasserbasislacken 

30–55 Sec., DIN 4 mm 

BESCHREIBUNG 
C.A.R.FIT Black Label Perfekt Füller 4:1 ist ein schnell schleifbarer ZweikomponentenGrun-
dierfüller mit hohem Füllvermögen. 

ANWENDUNG
Das Produkt wird zur Reparatur von leicht und schwer beschädigten Teilen verwendet.  

EIGENSCHAFTEN 
· Gewährleistet glatte Oberfläche ohne Einsinken
· Hohe Füllmenge
· Korrosionsschutz
· gute Hafteigenschaften.
· Leicht zu schleifen. 

OBERFLÄCHEN
Alle Arten von grundierten Metalloberflächen, Polyesterspachtelmassen, 2K
Acryl-Füllern / Grundierungen, OEM-Beschichtungen sowie Reparaturlackierungen.

Perfekt Füller 4:1 grau 

BLACK LABEL SERIES

VOC: max. 540 g/L
EU-Grenzwert: 2004/42/IIB(c)(540)

Farbe Grau

Dichte 1483 g/L (Füller) 

Dichte 1036 g/L (Härter)
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2K HS Acryl Grundierfüller 4:1

BESCHREIBUNG 
2K HS Acryl Grundierfüller 4:1 – hochwertiger 2K-Acrylgrundierfüller zur Beschichtung 
aller gängigen (vorgrundierten) Materialien der Automobilindustrie.

ANWENDUNG
Geeignet für die Beschic/htung von geschliffenen Lackoberflächen oder mit Polyester-
spachtelmasse reparierten Karosserieteilen, zur Beseitigung von kleinen Kratzern
und Schleifriefen.

EIGENSCHAFTEN 
· Sehr gute Fließeigenschaften, ausgezeichnete Fülleigenschaften
· Lieferbar in 3 Farben (die richtige Farbwahl des Füllers erleichtert das Abdecken
  mit Basislack und hilft somit Material einzusparen
· Schnelle Trocknung auch bei maximaler Schichtdicke, sehr leicht zu schleifen

OBERFLÄCHEN
Stahl, Aluminium, grundierte Metalloberflächen, Glasfaserkunstststoff, Polyester-Spachtel-
masse, 2K-Acryl-Spachtelmasse/Grundiermaterialien und OEM-Beschichtungen

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

TECHNISCHE DATEN

Zu behandelnde Oberflächen müssen gereinigt,
getrocknet, mit C.A.R.FIT Silikonentferner 
entfettet und geschliffen sein. Nach dem
Schleifvorgang reinigen Sie die Oberfläche.

ANWENDUNG

4:1 nach Volumen mit Härter für 2K HS Acryl
Grundierfüller 4:1

Nicht erforderlich
Bie Bedarf bis zu 5 % C.A.R.FIT 
Universalverdünner 

WEITERE BEHANDLUNG

Ablüftzeit vor forcierte Trocknung: 
10 Min bei 20°C

Durchtrocknung: 30–40 Min. bei 60 °C*
*Objekttemperatur

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

4-103-0800 0,8 L, Füller Grau 6
4-104-0800 0,8 L, Füller Schwarz  6
4-105-0800 0,8 L, Füller Weiß 6
4-203-3600 3.6 L, Füller Grau 2
4-204-3600 3.6 L, Füller Schwarz 2
4-205-3600 3.6 L, Füller Weiß  2
4-211-0200 0,2 L, Standard Härter 6
4-211-0900 0,9 L, Standard Härter 6

20 sec bei 20°C (DIN 4 mm)

Topfzeit: bis zu 60 min bei 20°C

Düse: 1.5–1.8mm
Eingangsdruck: siehe Spritzpistolen-
empfehlung

2–3 normal Schichten = 80–100 μm
Zwischenablüftzeit: 5–10 Min.

Lufttrocknung: ca. 3 h bei 20°C

Trockenschliff mit einer Körnung von P320–P500
Naßschliff mit einer Körnung von P600–1000

Überlackierbar mit allen konventionellen
(lösemittelhaltigen) Lacken und
Wasserbasislacken

Trockenschliff mit P320 – P500

1. Die Lackierpistole nach Gebrauch mit
     Waschverdünnung reinigen.
2. Temperaturbeständigkeit: 80–110 °C

LACKIERMITTEL

VOC: < 540 g/L
EU-Grenzwert: 2004/42/IIB(c)(540)

Farbe Grau, Schwarz, Weiß

Dichte 1550-1600 g/L (Füller)

Dichte 940-980 g/L (Härter)

2K US Füller 4:1

BESCHREIBUNG 
Leicht schleifbarer Zweikomponenten-Füller mit sehr schneller Trocknung für die
Fahrzeugreparaturlackierung. Das Material hat eine hohe Füllkraft und hervorragende 
Haftung. Es bietet höchsten Schutz vor Korrosion.

ANWENDUNG
Geeignet für die Reparatur von kleinen oder schweren Schäden an grundierten
Metallteilen oder von mit Polyesterspachtelmassen überarbeiteten Teilen.

EIGENSCHAFTEN 
· Keine Schrumpfung
· Fleckenunempfindlichkeit
· Bis zu 250 µm Trockenschichtdicke
· Sehr gut schleifbar (es spart Zeit, Energie und einfach Kosten bei Schleifmittel)
· Verstopft nicht das Schleifmittel
· VOC-konform.

OBERFLÄCHEN
Alle Arten von grundierten Metalloberflächen, Polyesterspachtelmassen, 2K
Acryl-Füllern / Grundierungen, OEM-Beschichtungen sowie Reparaturlackierungen. 

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

4-240-1000 1 L, Füller 6

4-240-4000 4 L, Füller 2

4-241-0250 0,25 L, Härter 12

4-241-1000 1 L, Härter 6

TECHNISCHE DATEN

ANWENDUNG

WEITERE BEHANDLUNG

4:1 nach Volumen mit Härter für 2K US Luft
Füller 4:1 Topfzeit: 3 – 5 h bei 20°C

Lufttrocknung / 20°C
· Staubtrocken: ca. 10 min ·	  trocken: ca. 15 min 	
· Kann hohen Temperaturen ausgesetzt werden: nach ca. 1 h Trocknungszeit abhängig von Temperatur, 
  Luftfeuchte und Dicke der gesprühten Schicht

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

max.10% Universal Verdünner

Zu behandelnde Oberflächen müssen gereinigt, 
getrocknet, mit C.A.R.FIT Silikonentferner entfettet und 
geschliffen sein. Nach dem Schleifvorgang reinigen Sie die 
Oberfläche mit C.A.R.FIT Silikonentfernern noch einmal.

· OEM-Oberflächen / alte Serien- oder Reparaturlackierungen: 
  mit einer Körnung von P280-P320 (trocken) oder P800 (nass)
· Glasverstärkter Kunststoff: mit einer Körnung von P320 (trocken) 
· Polyesterspachtelmassen: mit einer Körnung von P120-P320 (trocken)

Use appropriate primer (epoxy, etch, etc.) to provi-
de adhesion and corrosion protection to bare steel, 
aluminium and galvanised steel surfaces.

25 – 30 sec bei 20°C (DIN 4 mm)

1,5 mm / Eingangsdruck: siehe
Spritzpistolenempfehlung des Herstellers

60 – 80 μm pro Schicht
2 – 3 normale Schichten
Zwischenablüftzeit: 10–15 Min

LACKIERMITTEL

VOC: max 529 g/L
EU-Grenzwert: 2004/42/IIB(c)(540)

Farbe Grau

Dichte 1648 g/L (Füller)

Dichte 974 g/L (Härter)
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Kunststoffgrundierung

BESCHREIBUNG 
Einkomponentiger Plastik-Haftvermittler für alle herkömmlichen Kunststoffteile.

ANWENDUNG
Er ist für die Reparaturlackierung an Pkw und Nutzfahrzeuge formuliert und zur 
Grundierung für Kunststoffteile vor der Anwendung folgender Materialien eingesetzt. Er 
ist für die Anwendung auf meisten Kunststoffen, die in der Automobilindustrie verwendet 
werden (Kunststoffe zur Herstellung von Stoßfängern, Innenausstattung usw.), geeignet.

EIGENSCHAFTEN 
·  Verbesserte Formulierung
·  Hervorragende Haftung
·  Schnelle Trocknung
·  Silber pigmentiert zur leichteren Identifizierung der aufgetragenen Schicht.

OBERFLÄCHEN
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat), EP (Epoxide/Laminate), PA (Polyamide), 
PBTP (Polyethylenterephthalat), PC (Polycarbonate), POM (Polyoxymethylen), PP/EPDM 
(Polypropylen-Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Copolymer), PPO (Polypropylenoxide), 
PUR (Polyurethane) weich und hart, PVC (Polyvinylchlorid), OEM Lackierungen. 

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

4-355-1000 1 L  12

Zu behandelnde Oberflächen müssen gereinigt, getrocknet, entfettet (z.B. mit C.A.R.FIT Silikonentferner) 
und geschliffen sein. Oberfläche muss vor Behandlung Mattiert werden.

TECHNISCHE DATEN

ANWENDUNG

WEITERE BEHANDLUNG

Gründlich aufschütteln Gebrauchsfertig

AUFBEWAHRUNG 

1.2–1,4 mm / Eingangsdruck: siehe Spritzpistolenempfehlung des Herstellers

1 Schicht = 5 – 7 μ

Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen

Vergewissern Sie sich, dass das Produkt vor dem anschließenden Auftragen des Lacks durch und durch trocken ist. 
Die empfohlene Schichtdicke nicht überschreiten, weil dies die Trocknungszeit wesentlich verlängern kann. 
Eine Nichtbefolgung der Hinweise kann die Haftung beeinträchtigen.

Lufttrocknung: 15 – 30 Min bei 20°C 1K/2K Füllern und / oder Decklacken anwenden

LACKIERMITTEL

VOC: < 840 g/L
EU-Grenzwert: 2004/42/IIB(e)(840)

Farbe metallisches Silber

Dichte 850 – 890 g/L 

2K Epoxy Primer 1:1

BESCHREIBUNG 
Hochqualitativer 2 Komponenten Epoxid Grundierfüller mit sehr guter Isolierwirkung. 
Der 2K Epoxid Grundierfüller ist vor allem für das Nass-in-Nass Verfahren geeignet.

ANWENDUNG
Als 2-Schicht Aufbau einsetzbar.

EIGENSCHAFTEN 
· Perfekter Korrosionsschutz von Stahloberflächen durch spezielle Additive
· Sehr einfach auszumischen und anzuwenden
· Sehr gut überlackierbar wegen hellgrauem Farbton, exzellente Fließeigenschaften
· Sehr gute Haftung auf verschiedenen Oberflächen: Stahl, Aluminium, verzinkter
  Stahl, Glasfaser, Polyester und Epoxid Spachtel, Washprimer, geschliffene werks-
  originale Lackierungen

OBERFLÄCHEN
Stahl, Aluminium, verzinkter Stahl, Polyester Laminate GFK/GRP, Polyester / Epoxid
Spachtel, 2K Primer, alte gut erhaltene Serien- oder Reparaturlackierungen.

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

4-390-0500 0,5 L, Primer 6

4-415-0500 0,5 L, Härter 6

NASS-AUF-NASS ANWENDUNG UND BEHANDLUNG

PREPARATION

INTERMEDIATE SANDING ANWENDUNG UND BEHANDLUNG

1:1 mit C.A.R.FIT Härter für 2K EP Primer 1:1
18-20 sek bei 20°C FORD 4
· Topfzeit bei 20°C: ca. 3 h

18-20 sec, FORD 4 bei 20°C

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Zu bearbeitende Oberflächen müssen geschliffen, gereinigt, getrocknet und mit C.A.R.FIT Silikonentferner
entfettet sein. Stahloberfläche entfetten, trocken schleifen und noch einmal entfetten.
Aluminium und verzinkte Oberflächen entfetten, schleifen und noch einmal entfetten.
Alte Serien- oder Reparaturlackierungen entfetten, trocken schleifen und noch einmal entfetten.
Um das beste Ergebnis zu erreichen muss die Oberflächenvorbereitung genau und korrekt durchgeführt werden. 
Folgende Schleifmaterialien werden empfohlen:
· Handschliff (trocken oder nass): P280÷P320	
· Schleifmaschine (trocken): P180÷P220.

· Die empfohlene Härtermenge nicht überschreiten! Die besten Reparaturergebnisse können Sie bei Raumtemperatur 	
  erzielen. Die Temperatur in der Werkstatt und die des Produktes müssen gleich sein.
· Bei der Verarbeitung von 2K Produkten müssen Spritzpistolen und Zubehör sofort nach Gebrauch gereinigt werden.

1,4–1.7 mm / Spritzdruck siehe
Spritzpistolenempfehlung des Herstellers

2 – 3 Schichten = 100 – 140 μm
Zwischenablüftzeit: 5 – 10 min

5 h bei 20°C

· Ablüftzeit bei 20°C: ca. 10 min
· Trocknung bei 60°C: 35 min

· Ablüftzeit bei 20°C: ca. 10 min
· Infrarot-Trocknung: 15-20 min
(bei 100-140 μm Trockenschichtdicke)

· Trockenschliff P400-500
· Naßschliff P800-1000

1,4–1.7 mm / Spritzdruck siehe
Spritzpistolenempfehlung des Herstellers
1,5 – 2 Schichten = 20 – 25 μm

5 Stunden bei 20°C

WEITERE BEHANDLUNG	 AUFBEWAHRUNG

· Ablüftzeit bei 20°C: 45-60 min in Abhängigkeit
  von Schichtdicke
· Überlackierbar mit allen konventionellen (lösemittel-
haltigen) Reparaturlacken, 2K Acryl Füllern, 2K Polyester 

Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen

TECHNISCHE DATEN

LACKIERMITTEL

VOC: <540 g/L
EU-Grenzwert: 2004/42/IIB(c)(540)

Farbe Hellgrau

Dichte 1560 g/L
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2K Wash Primer 2:1

BESCHREIBUNG 
2K Washprimer mit sehr guten antikorrosiven Eigenschaften für die Auto 
Reparaturlackierung.

ANWENDUNG
Für 2 Schicht Lackierungen bei der Reparaturlackierung.

EIGENSCHAFTEN 
· Perfekter Korrosionsschutz von Stahloberflächen
· Sehr einfach auszumischen und anzuwenden
· Exzellente Fließeigenschaften
· Sehr gute Haftung auf verschiedenen Oberflächen: Stahl, Aluminium, verzinkter
  Stahl, Polyester Spachtel, geschliffene werksoriginale Lackierungen

OBERFLÄCHEN
Stahl, Aluminium, verzinkter Stahl, Polyester Spachtel, alte gut erhaltene Serien oder 
Reparaturlackierungen. 

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

4-398-0800 0,8 L, Primer 6

4-420-0400 0,4 L, Aktivator 6

TECHNISCHE DATEN

ANWENDUNG

WEITERE BEHANDLUNG

· Die empfohlene Menge vom Aktivator nicht überschreiten!
· Die besten Reparaturergebnisse können Sie bei Raumtemperatur erzielen. Die Temperatur in der Werkstatt und 
  die des Produktes müssen gleich sein
· Bei der Verarbeitung von 2K Produkten müssen Spritzpistolenund Zubehör sofort nach Gebrauch gereinigt werden
· Nicht direkt überlackierbar mit Polyester Spachteln und Acryl Decklacken

AUFBEWAHRUNG 

2:1 mit Aktivator für C.A.R.FIT 2K Washprimer 2:1
Washprimer ist spritzfertig 10÷15 min nachdem der Aktivator zugegeben wurde

18–20 sec bei 20°C

Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen

· Ablüftzeit bei 20°C: ca. 15 min
· Überlackierbar mit 2K Acryl Füllern und Decklacken
· ReSchicht mit Stone Chip Protection

Zu bearbeitende Oberflächen müssen geschliffen, gereinigt, getrocknet und mit C.A.R.FIT Silikonentferner
entfettet sein. Stahloberfläche entfetten, trocken schleifen und noch einmal entfetten.
Aluminium und verzinkte Oberflächen entfetten, anschleifen und noch einmal entfetten.
Alte Serien- oder Reparaturlackierungen entfetten, trocken schleifen und noch einmal entfetten.
Um das beste Ergebnis zu erreichen muss die Oberflächenvorbereitung genau und korrekt durchgeführt
werden. Folgende Schleifmaterialien werden empfohlen: - Handschliff (trocken oder nass): P280÷P320

ca. 48 h bei 20°C

1.2–1,5 mm / Spritzdruck:
siehe Spritzpistolenempfehlung des Herstellers

1,5 - 2 Schichten
Zwischenabluftzeit: 5 min

LACKIERMITTEL

VOC: <780 g/L
EU-Grenzwert: 2004/42/IIB(c)(780)

Farbe Beige

Dichte 950 g/L 

2K UHS LOW VOC Klarlack

BESCHREIBUNG 
UHS Acrylklarlack mit ausgezeichnetem Glanz. Seine extrem kurze Trocknungszeit
beeinflusst sein perfektes Aussehen nicht.

ANWENDUNG
Für Zweischichtlackierungen in der Fahrzeugreparaturlackierung.

EIGENSCHAFTEN 
· Einfache Anwendung
· Hervorragender Verlauf
· Sehr schnelle Trocknung, nur 15 Min bei 60°C
· Eine hohe Lebensdauer und gute Beständigkeit gegen Vergilbung
· Erfüllt die VOC-Anforderungen

OBERFLÄCHEN
Konventioneller Basislack, Wasserbasislack, OEM-Beschichtungen. 

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

7-120-1000 1 L, Klarlack 6

7-120-5000 5 L, Klarlack 3

7-357-0500/2500 0,5 L/2,5L, Standard Härter 12/3

7-358-0500/2500 0,5 L/2,5L, Schneller Härter 12/3

7-359-0500/2500 0,5 L/2,5L,  Langsamer Härter 12/3

7-357-2500 2.5 L, Standardhardener 3

2:1 mit:	 · Langsamhärter für 2K UHS LOW VOC Klarlack (hohe Temperatur)
	 · Standardhärter für 2K UHS LOW VOC Klarlack (Normaltemperatur)
	 · Schnellhärter für 2K UHS LOW VOC Klarlack (niedrige Temperatur)

Gebrauchsfertig

ANWENDUNG

WEITERE BEHANDLUNG

TECHNISCHE DATEN

AUFBEWAHRUNG 

Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen

30–45min bei 20°C (Standard Härter)

1,2–1,3 mm
Eingangsdruck: siehe Spritzpistolenempfehlung des Herstellers

Ablüftzeit vor forcierte Trocknung: 
10 Min bei 20°C

· 1,5 Schichten = 1 Klebe-Spritzgang vorlegen und 1 Spritzgang auf Verlauf ohne Zwischenablüftzeit
· 2 Schichten; Zwischenablüftzeit: 5 –10 Min
· 50 – 60 μm Trockenschichdicke

15 – 25 min bei 60°C

Infrarot-Trocknung*: 10–15 Min
* kurzwelle Infrarot-Trocknung

Lufttrocknung: 6 – 8 Std bei 20°C

Polierbereit: 40 Min bei 60°C

BLACK LABEL SERIES

VOC: < 420g/L
EU-Grenzwert: 2004/42/IIB(d)(420)

Dichte 990-1050 g/L (Klarlack)

Dichte 990-1050 g/L (Härter)
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Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

7-122-1500 1 L,  Klarlack + 0,5 L Härter - SET 1,5 L 6
7-122-5000 5 L, Klarlack 4
7-370-2500 2.5 L, Standard Härter 4

ANWENDUNG

WEITERE BEHANDLUNG

HINWEISE

AUFBEWAHRUNG 

Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen

BESCHREIBUNG 
2K-Acrylklarlack mit hohem Glanzgrad – Endbeschichtung mit ausgezeichneter
Oberflächenqualtität. Das Produkt stimmt mit den gesetzlichen VOC-Grenzwerten
überein.

ANWENDUNG
Dieser transparente Decklack wird verwendet um konventionelle und Wasserbasislacke
vor Umwelteinschlüssen zu schützen und ihnen ihren Glanz zu verleihen. 

EIGENSCHAFTEN 
· Brillantes Oberflächen-Finish
· Optimal für Luft- und forcierte Trocknung
· Hervorragender Verlauf
· Dank moderner Bindemittel-Technologie kann direkt nach Ofentrocknung und 
  kurzer Abkühlphase mit dem Polieren begonnen werden
· Hohe chemische-, mechanische- und Witterungsbeständigkeit. 

OBERFLÄCHEN
Wasserbasierter und lösemittelhaltiger Basislack, OEM/Beschichtungen 

2K HS Perfekt Klarlack 

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Der aufgetragene Basislack muss trocken sein, Staubeinschlüsse entfernen.

2:1 mit Härter für C.A.R.FIT 2K HS
Perfekt Klarlack + 0–5% C.A.R.FIT
Perfekt Verdünner

19 – 22 sec bei 20 °C (DIN 4 mm) 

Topfzeit bei 20°C:
· Standard Härter: 2.5 h
· Schneller Härter: 1 h
· Langsamer Härter: 2.5 h 

· Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn ein Klarlack bei Raumtemperatur und ausreichender Belüftung angewendet wird
· Tragen Sie einen Klarlack bei einer relativen Luftfeuchtigkeit 
   von 80% oder höher und einer Temperatur  von mindestens + 10°C auf	 · Optimale Ergebnisse bei 1,5 Schichten
· Um eine qualitativ hochwertige Beschichtung zu erhalten, wird Trocknung in Lackierkabine empfohlen
· Bei Lufttrocknung Schnellen Härter anwenden 

1.2 – 1.3 mm / Eingangsdruck: 
siehe Spritzpistolenempfehlung des Herstellers

1,5 Schichten ohne Zwischenablüftzeit
2 Schichten, Zwischenablüftzeit: 1–3 min
Schichtdicke: 50 – 60 μm 

Ablüftzeit vor forcierter Trocknung:
10 – 15 min

· Staubtrocken
· Montagefest 
· Durchtrocknung

*     Kurzwelle Infrarot-Trocknung 
**   Mittelwelle Infrarot-Trocknung 

Trocknung bei 60°C
-
30 min
2 h

Infrarot-Trocknung 
-
8* / 10-15** min
-

Lufttrocknung bei 20°C 
25 – 35 min
12 h
24 h

TECHNISCHE DATEN

Dichte 1029 g/L (Schneller Härter)

Dichte 1050 g/L (Langsamer Härter) 

BLACK LABEL SERIES

VOC < 420 g/L
EU-Grenzwert: 2004/42/IIB(d)(420)

Dichte 1003 g/L (Klarlack) 

Dichte 1003 g/L (Klarlack) 

Rapid Air Klarlack VOC

BESCHREIBUNG 
Klarlack mit sehr schneller Trocknung, ausgezeichnetem Glanz und guter Abdeckung. 
Eine problemlose und schnelle Anwendung. Lufttrocknung: 50-60 Minuten bei 20°C.

ANWENDUNG
Geeignet für Zweischicht-Lackierungen in der Fahrzeugreparaturlackierung.

EIGENSCHAFTEN 
· Eine Lufttrocknung während 50-60 Minuten bei 20°C ermöglicht Brennstoff- und
  Energieeinsparung
· Geringerer Materialverbrauch
· Eine forcierte Trocknung möglich: 3 – 5 Minuten bei 60°C
· Ggf. polieren nach dem Abkühlen
· Ausgezeichneter Tiefenglanz
· Höher UV Schutz
· Erfüllt die VOC-Anforderungen

OBERFLÄCHEN
Konventioneller Basislack, Wasserbasislack, OEM-Beschichtungen. 

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

7-325-1000 1 L, Klarlack  12

7-326-5000 5 L, Klarlack 3

7-336-1000 1 L, Härter 12

7-337-2500 2,5 L, Härter 3

ANWENDUNG

WEITERE BEHANDLUNG

TECHNISCHE DATEN

1:1 nach Volumen mit Härter für Rapid Air Klarlack VOC

Gebrauchsfertig

ca. 60 min bei 20°C

· Staubtrocken: 20 Min bei 20°C
· Griffest: 30 Min bei 20°C
· Montagefest: 50 Min bei 20°C

Ablüftzeit vor forcierte Trocknung: 
5 Min bei 20°C

Forcierte Trocknung: · Durchtrocknung: 
3–5 Min bei 60°C   · Infrarot-Trocknung*: 3–5 Min
* kurzwelle Infrarot-Trocknung

1,2–1 ,3 mm
Eingangsdruck: siehe Spritzpistolenempfehlung des Herstellers

Standardanwendung:
1.5 Schichten = 40 – 50 μm; 1 Klebe-Spritzgang vorlegen + 1 Spritzgang auf Verlauf ohne Zwischenablüftzeit
Hi-build-Anwendung: 2 Schichten = 50 – 60 μ, Zwinschenablüftzeit: 3 – 5 min

Polierbereit:
· 50 – 60 Min bei 20°C
· 3 – 5 Min bei 60°C + Abkühlzeit

AUFBEWAHRUNG 

Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen

BLACK LABEL SERIES

VOC: < 420 g/L
EU-Grenzwert: 2004/42/IIB(d)(420)

Farbe ca. 1000 g/L (Klarlack)

Dichte 960-1070 g/L (Härter)
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2K Ultra HS Klarlack

BESCHREIBUNG 
Extra harter 2K-Acryl-Klarlack mit hohem Glanzgrad – spezielle Endbeschichtung mit 
ausgezeichneter Oberflächenqualität und hoher Kratzfestigkeit. Das Produkt stimmt mit 
den gesetzlichen VOC-Grenzwerten überein.

ANWENDUNG
Dieser transparente Decklack wird verwendet um konventionelle und Wasserbasislacke vor 
Umwelteinschlüssen zu schützen und ihnen ihren Glanz zu verleihen.

EIGENSCHAFTEN 
· Hohe Witterungsbeständigkeit, hoher Glanzgrad
· 3 Arten von Härtern (langsam, schnell, normal) stellen sicher, dass der Klarlack in allen  	
  Temperaturbereichen die gleiche Performance bietet
· Hohe chemische und mechanische Beständigkeit, kein Vergilben

OBERFLÄCHEN
Wasserbasierter und lösemittelhaltiger Basislack, OEM/Beschichtungen.

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

7-401-1000 1 L, Klarlack 6

7-401-5000 5 L, Klarlack 4

7-435-0501 0,5 L, Standard Härter 6

7-435-2501 2,5 L, Standard Härter 4

7-436-0501 0,5 L, Langsamer Härter 6

7-437-0501 0,5 L, Schneller Härter 6

7-437-2501 2,5 L, Schneller Härter 4

2 :1 nach Volumen mit Härter für 2K Ultra HS
Klarlack kratzfest

Max. 10 % C.A.R.FIT Universalverdünnung 
nach Volumen hinzugeben

ANWENDUNG

WEITERE BEHANDLUNG

TECHNISCHE DATEN

AUFBEWAHRUNG 

Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.
Vor Frost schützen.

18–20 Sec. bei 20 °C (DIN 4 mm)

Ablüftzeit vor forcierte Trocknung: 10 Min bei 20°C

· Staubtrocken
· Montagefest
· Polierenbar

*  Kurzwelle / Mittelwelle Infrarot-Trocknung

4 – 6 h bei 20°C

Düse: 1.3–1,4 mm
Eingangsdruck: siehe Spritzpistolenempfehlung
des Herstellers

2 Schichten = 40–50 μm
Zwischenablüftzeit : 5–10 Min.

Trocknen bei 60°C
5 min
30 min
2 h

Infrarot Trocknung*
-
8–15 min
1 h

Lufttrocknung bei 20°C
30 min
12 h
24 h

BLACK LABEL SERIES

VOC: < 420g/L
EU-Grenzwert: 2004/42/IIB(d)(420)

Dichte 994 g/L (Klarlack)

Dichte 976 g/L (Härter Standard)

Dichte 974 g/L (Härter schnell)

Dichte 989 g/L (Härter langsam)

AUFBEWAHRUNG 

Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen

Matt Klarlack

BESCHREIBUNG 
2K Acryllack Matt mit einem Glanzniveau von 15-20 Einheiten unter einem
Winkel von 60°. 

ANWENDUNG
Dieser Klarlack wird verwendet um konventionelle und Wasserbasislacke vor
Umwelteinflüssen zu schützen und ihnen ihren Matten Glanz zu verleihen. 

EIGENSCHAFTEN 
· Spezieller Matt Lack.
· Gleichmäßige matte Oberfläche.
· Gute mechanische und chemische Beständigkeit.
· Verschiedene Glanzniveaus werden durch Vermischen des Produkts mit
  C.A.R.FIT Klarlacken erreicht, von Matt bis Seidenglanz 

OBERFLÄCHEN
Wasserbasierter und lösemittelhaltiger Basislack, OEM/Beschichtungen.

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

7-440-1000 1 L, Klarlack 6

7-440-0500 0.5 L, Standard Härter 4

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Der aufgetragene Basislack muss trocken sein, Staubeinschlüsse entfernen.

· Die Spritztechnik beeinflusst das Glanzniveau wesentlich. Deshalb ist der Lack beim letzten Arbeitsgang dünn und      	
  gleichmäßig nach 5–10 Minuten Zwischenablüftzeit aufzutragen.
· Für das beste Ergebniss wird der Klarlack bei 20°C mit entsprechender Belüftung aufgetragen.
· Der Klarlack ist bei mindestens + 10°C und einer relativen Luftfeuchte von 80% aufzutragen.

ANWENDUNG
Glanzgrad
· matt: 100% C.A.R.FIT Matt Klarlack
· seidenmatt: 75% C.A.R.FIT Matt Klarlack + 25% C.A.R.FIT 2K HS/MS Klarlack
· seidenmatt glänzend: 66% C.A.R.FIT Matt Klarlack + 33% C.A.R.FIT 2K HS/MS Klarlack

2:1 mit Härter für Matt 

Klarlack+10%
vol. C.A.R.FIT Universal Verdünner 

18–20 sec, DIN 4 mm

Topfzeit 4–6 Std. bei 20°C

1.2–1.3 mm / Spritzdruck:siehe
Spritzpistolenempfehlung des Herstellers

2 Schichten = 40–50 μ
Zwischenablüftzeit:  5–10 Min.

WEITERE BEHANDLUNG

Trocknung bei 60°C
Flash-off
before baking
10–15 min

IR drying
Flash-off
before baking
10–15 min

Staubtrocken
20–30 min

Set to touch
30 min

Short wave
8 min

Set to touch
12 h

Handling
2 h

Medium wave
15 min

Handling
24 hLufttrocknung bei 20°C

TECHNISCHE DATEN

Dichte 974 g/L (schnell Härter) 

BLACK LABEL SERIES

VOC: 563 g/L
EU-Grenzwert: 2004/42/IIB(e)(840)

Dichte 1022 g/L (Klarlack) 

Dichte 976 g/L (standard Härter) 
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Dichte 975 g/L (schnell Härter) 

Dichte 989 g/L (langsam Härter)

2K MS Industrie Klarlack

BESCHREIBUNG 
2K-Acryl-Klarlack hohem Glanzgrad für industrielle Anwendungen, sowie
Ganzlackierungen. 

ANWENDUNG
Dieser Klarlack wird verwendet um konventionelle und Wasserbasislacke vor
Umwelteinflüssen zu schützen und ihnen einen Glanz zu verleihen. 

EIGENSCHAFTEN 
· für den industriellen Einsatz geeignet
· hoher Glanzgrad
· 3 verschchiedene Härter für verschiedene Anwendungen/Temperaturen
   (standard, schnell und langsamer Härter)
· kurze Staubtrockenzeit
· Guter UV-Schutz

OBERFLÄCHEN
Wasserbasierter und lösemittelhaltiger Basislack, OEM/Beschichtungen.

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

7-153-1500 1 L Klarlack + 0.5 L Härter Standard 6

7-153-5000 5 L, Klarlack 4

7-363-2500 2,5 L, Härter Standard 4

TECHNISCHE DATEN

WEITERE BEHANDLUNG

AUFBEWAHRUNG 

Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen

ANWENDUNG

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Der aufgetragene Basislack muss trocken sein, Staubeinschlüsse entfernen.

Ablüftzeit vor forcierte Trocknung: 10–15 Min. bei 20°C
Montagefest: 20–30 Min.

·  Für das besten Ergebniss wird der Klarlack bei 20°C mit der entsprechenden Belüftung aufgetragen.
·  Der Klarlack ist bei mindestens +10°C und bei einer relativen Feuchte von 80% aufzutragen. 

Polieren nach: 	 1–2 Std. bei 60°C  
		  24 Std. bei 20°C

Härter Tipp
· Standard
· Schnell
· Langsam

Staubtrocken
20–25 min
15–20 min
25–30 min

Montagefest
6–7 Std. 
5–6 Std. 
7–8 Std.

Lufttrocknung
bei 20°C 

2:1 mit Härter für 2K MS Industrie
Klarlack + ca. 10% vol. C.A.R.FIT
Universal Verdünner 

1.3–1.4 mm / Spritzdruck: siehe Spritzpistolen-
empfehlung des Herstellers

2 Schichten = 40–50 μ
Zwischenablüftzeit: 5–10 Min. 

18–20 Sec. bei 20°C (DIN 4 mm)
Topfzeit: 4–6 Std. bei 20°C 

LACKIERMITTEL

VOC: 516 g/L
EU-Grenzwert: 2004/42/IIB(e)(840)

Dichte 975 g/L (Klarlack) 

Dichte 976 g/L (Standard Härter) 

2K HS Kratzfester Klarlack 2:1

BESCHREIBUNG 
2K-Acryl-Klarlack mit hohem Glanzgrad – spezielle Endbeschichtung mit ausgezeichneter 
Oberflächenqualität und hoher Kratzfestigkeit. Das Produkt stimmt mit den gesetzlichen 
VOC-Grenzwerten überein.

ANWENDUNG
Dieser transparente Decklack wird verwendet um konventionelle und Wasserbasislacke vor 
Umwelteinschlüssen zu schützen und ihnen ihren Glanz zu verleihen.

EIGENSCHAFTEN 
· Hohe Witterungsbeständigkeit
· Hoher Glanzgrad
· 3 Arten von Härtern (langsam, schnell, normal) stellen sicher, dass der Klarlack in
  allen Temperaturbereichen die gleiche Performance bietet
· Hohe Chemische und mechanische Beständigkeit

OBERFLÄCHEN
Wasserbasierter und lösemittelhaltiger Basislack, OEM/Beschichtungen. 

ANWENDUNG

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

7-221-1000 1 L, Klarlack 6
7-221-5000 5 L, Klarlack 4
7-320-0501 0,5 L, Härter Standard 6
7-320-2501 2,5 L, Härter Standard 4

2:1 mit Härter für 2K HS Kratzfestem 
Klarlack 2:1

Universal Verdünner bis zu 10% nach Volumen

18 – 20 sec bei 20°C (DIN 4 mm)

4 – 6 h bei 20°C

TECHNISCHE DATEN

AUFBEWAHRUNG 

Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen 
Vor Frost schützen

1.3 – 1,4 mm / Spritzdruck:
siehe Spritzpistolenempfehlung des Herstellers

2 Schichten = 40 – 50 μ
Zwischenablüftzeit: 5 – 10 min

WEITERE BEHANDLUNG

Ablüftzeit vor forcierte Trocknung: 10 Min bei 20°C

		
· Staubtrocken
· Handling
· Polierbar

Trocknen bei 60°C
5 min
30 min
2 h

Lufttrocknung bei 20°C
30 min
12 h
24 h

Infrarot Trocknung*
-
8-15 min 
1 h

* Kurzwelle / Mittelwelle Infrarot-Trocknung

LACKIERMITTEL

VOC: 505,5 g/L
EU-Grenzwert: 2004/42/IIB(e)(840)

Dichte 994 g/L (Klarlack)

Dichte 976 g/L (Härter standard)

Dichte 974 g/L (Härter schnell)

Dichte 989 g/L (Härter langsam) 
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Schwarz Paint Spray

BESCHREIBUNG 
Hochwertiger, schnell trocknender Lack für die Anwendung an/auf vorher behandelten 
oder nicht behandelten Oberflächen.

ANWENDUNG
Für Kleinstreparaturen und Spot Repair im Karosseriebereich.

EIGENSCHAFTEN 
·  Schnelle Trocknung bei Raumtemperaturen
·  Gute Deckkraft
·  Ausgezeichnetes langanhaltendes Erscheinungsbild
·  Lichtecht und UV-beständig
·  Gute Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, Benzin und Chemikalien.

OBERFLÄCHEN
Grundierte Metallteile, vollständig ausgehärtete alte / OEM-Beschichtungen, Holz,
Metall, Aluminium, Glas, Stein und diverse Kunststoffarten. 

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

4-141-0400 Matt, 400 ml 6

4-142-0400 Glänzend, 400 ml 6

WEITERE BEHANDLUNG

Mindestens 2 Min. gründlich schütteln

1 – 3 dünne Schichten auftragen
Verbrauch: 1 Sprühdose / ca. 1 – 1,5m²

Lufttrocknung / 20°C
· Staubtrocken: 5-10 min 	 · Grifffest: 10-20 min 	 · Kann nach 2 Std. überlackiert werden
Die Trocknungszeiten hängen von der Umgebungstemperatur, Feuchtigkeit und Schichtdicke ab.

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

· Die Oberfläche mit C.A.R.FIT Silikonentferner reinigen und entfetten
· Alte Beschichtung entfernen und Korrosionsflecken mit Körnung P80 – P240 schleifen
· Die Oberfläche mit C.A.R.FIT Silikonentferner erneut reinigen und entfetten und diese gründlich trocknen
· Es wird empfohlen, eine geeignete Grundierung auf Metalloberflächen aufzutragen, um die Haftung vom
  C.A.R.FIT Schwarz-Lack-Spray zu verbessern

Zwischenablüftzeit: 3 – 5 min

· Sprühabstand: 25 – 30 cm
· Bei Raumtemperatur anwenden. Optimale Anwendungstemperatur: 15 – 25°C
· Die Sprühdose vor dem Auftragen jeder neuen Schicht noch einmal schütteln
· Die Sprühdose nach Gebrauch senkrecht nach unten halten und kurz sprühen, um die Spritzdüse zu reinigen

Achtung: Dies ist ein Druckbehälter! Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen! Nicht über 35°C lagern!

AEROSOLE

TECHNISCHE DATEN

ANWENDUNG

AUFBEWAHRUNG 

Basis Acrylharz

Farbe Schwarz

Temperaturbeständigkeit bis zu 110°C

AEROSOLE

Felgensilber Spray

BESCHREIBUNG 
Hochwertige schnell trocknende Sprühfarbe

ANWENDUNG
Zum Lackieren von Radfelgen und -abdeckungen.

EIGENSCHAFTEN 
· Schnelle Trocknung bei Raumtemperature
· Gute Deckkraft
· Gute Beständigkeit gegen Witterungseinflüssen, Benzin und Chemikalien
· Ausgezeichnetes langlebiges Erscheinungsbild
· Lichtecht und UV-beständig.

OBERFLÄCHEN
Grundierte Metallteile, vollständig ausgehärtete alte / OEM-Beschichtungen, Holz,
Metall, Aluminium, Glas und diverse Kunststoffarten.

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

4-143-0400 Felgensilber Spray, 400 ml 6

· Die Oberfläche mit C.A.R.FIT Silikonentferner reinigen und entfetten
· Alte Beschichtung entfernen und Korrosionsflecken mit Körnung P80 – P240 schleifen
· Die Oberfläche mit C.A.R.FIT Silikonentferner erneut reinigen und entfetten und diese gründlich trocknen
· Es wird empfohlen, eine geeignete Grundierung auf Metalloberfläche aufzutragen, um die Haftung vom 
  C.A.R.FIT Felgensilber Spray zu verbessern

TECHNISCHE DATEN

ANWENDUNG

WEITERE BEHANDLUNG

Mindestens 2 Min. gründlich schütteln
1 – 3 dünne Schichten auftragen
Verbrauch: 1 Sprühdose / 3 – 4 Radfelgen /
Radabdeckungen

Lufttrocknung / 20°C
· Staubtrocken: 5-10 min · Grifffest: 10-20 min · can be overSchichted after 2 h
Die Trocknungszeiten hängen von der Umgebungstemperatur, Feuchtigkeit und Schichtdicke

AUFBEWAHRUNG 

Zwischenablüftzeit: 3 – 5 min

· Sprühabstand: 25 – 30 cm
· Bei Raumtemperatur anwenden. Optimale Anwendungstemperatur: 15 – 25°C
· Die Sprühdose vor dem Auftragen jeder neuen Schicht noch einmal schütteln
· Die Sprühdose nach Gebrauch senkrecht nach unten halten und kurz sprühen, um die Spritzdüse zu reinigen
· Um eine hochglänzende Oberfläche zu erreichen, mit Klarlack überlackieren

Achtung: Dies ist ein Druckbehälter! Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen! Nicht über 35°C lagern!

Basis Acrylharz

Farbe Silber, Matt

    Temperaturbeständigkeit bis zu 110°C
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Thermo Spray 650°C

BESCHREIBUNG 
Die hochwertige, temperaturbeständige schwarze Sprühfarbe wird zur Behandlung
von Teilen eingesetzt, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind.

ANWENDUNG
Zur Beschichtung von Abgasleitungen, Motoren für Pkw und Motorräder sowie
Auspuffanlagen usw.

EIGENSCHAFTEN 
· Schnelle Trocknung bei Raumtemperatur
· Temperaturbeständigkeit bis zu 650°C
· Sehr gute Abdeckung
· Guter Verlauf
· Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit
· Gute Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse.

OBERFLÄCHEN
Diverse metallische Oberflächen. 

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

4-151-0400 400 ml 6

TECHNISCHE DATEN

ANWENDUNG

WEITERE BEHANDLUNG

Mindestens 2 Min. gründlich schütteln
2 Schichten auftragen
Verbrauch: 1 Sprühdose / ca. 1 – 1.2 m2

Lufttrocknung / 20°C
· Staubtrocken: ca. 10 min 	 · Grifffest: ca. 15 min 	 · Dose be exposed to high temperature: after ca. 1 h
Die Trocknungszeiten hängen von der Umgebungstemperatur, Feuchtigkeit und Schichtdicke ab.

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

· Die Oberfläche mit C.A.R.FIT Silikonentferner reinigen und entfetten
· Alte Beschichtung entfernen und Korrosionsflecken mit Körnung P80 – P240 schleifen
· Oberfläche sandstrahlen
· Die Oberfläche mit C.A.R.FIT Silikonentferner erneut reinigen und entfetten und diese gründlich trocknen

AUFBEWAHRUNG 

Zwischenablüftzeit: 3 – 5 min

· Sprühabstand: 25 cm
· Nicht auf verchromten Oberflächen anwenden
· Bei Raumtemperatur anwenden. Optimale Anwendungstemperatur: 15 – 25°C
· Die Sprühdose vor dem Auftragen jeder neuen Schicht noch einmal schütteln
· Die Sprühdose nach Gebrauch senkrecht nach unten halten und kurz sprühen, um die Spritzdüse zu reinigen
· Maximale Hitzebeständigkeit und Kraftstoffbeständigkeit wird nach Einbrennen (ca. 30 Min) bei 160 – 200°C erreicht

Achtung: Dies ist ein Druckbehälter! Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen! Nicht über 35°C lagern!

AEROSOLE

Basis Silikonharz

Farbe Schwarz

Temperaturbeständigkeit bis zu 650°C

Strukturlack Spray

BESCHREIBUNG 
Hochwertiger, schnell trocknender Strukturlack zur Wiederherstellung der ursprünglichen 
Struktur von beschädigten Kunststoffteilen, z.B. Stoßstangen, Armaturenkonsolen, 
Türgestelle, Spiegel usw.

ANWENDUNG
Speziallack für Spot Repair und Wiederherstellung der Kunststoffstruktur.

EIGENSCHAFTEN 
· Wiederherstellung der ursprünglichen Struktur von beschädigten Kunststoffteilen
· Schnelle Trocknung bei Raumtemperaturen
· Gute Deckkraft
· Leicht aufzutragen
· Kann überlackiert werden.

OBERFLÄCHEN
Alle Kunststoffteile innerhalb und außerhalb des Autos. 

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

4-171-0400 400 ml    6

Die Oberfläche mit C.A.R.FIT Silikonentferner reinigen und entfetten

TECHNISCHE DATEN

ANWENDUNG

WEITERE BEHANDLUNG

Mindestens 2 Min. gründlich schütteln
Mehrere Schichten uftragen
Verbrauch: 1 Sprühdose / ca. 1 – 1,5 m2

Lufttrocknung / 20°C
· Staubtrocken: ca. 10 min 	 · Grifffest: ca. 30 min 	 · Dose be overSchichted after 15-20 min
Die Trocknungszeiten hängen von der Umgebungstemperatur, Feuchtigkeit und Schichtdicke ab.

AUFBEWAHRUNG 

Zwischenablüftzeit: 2 – 3 min

· Sprühabstand: 25 – 30 cm
· Bei Raumtemperatur anwenden. Optimale Anwendungstemperatur: 15 – 25°C
· Struktureffekt hängt von der Schichtzahl und dem Sprühabstand ab
· Die Sprühdose vor dem Auftragen jeder neuen Schicht noch einmal schütteln
· Die Sprühdose nach Gebrauch senkrecht nach unten halten und kurz sprühen, um die Spritzdüse zu reinigen

Achtung: Dies ist ein Druckbehälter! Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen! Nicht über 35°C lagern!

AEROSOLE

Basis Vinyl-Copolymer

Farbe Schwarz

Degree of gloss 
(DIN67530, 60°)

> 15 Glanzeinheiten

   Temperaturbeständigkeit bis zu 80°C
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Zink Spray

BESCHREIBUNG 
Hochwertige Zinkbeschichtung.

ANWENDUNG
Das Produkt wird für die Kalt-Galvanisierung von metallischen Oberflächen und als
Grundierung für das Kontaktschweißen verwendet.

EIGENSCHAFTEN 
· Schnelle Trocknung bei Raumtemperatur
· Gute Deckkraft
· Zuverlässiger Schutz gegen kathodische Korrosion
· Gute Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, Benzin und Chemikalien
· Kann als Schweißgrundierung für das Kontaktschweißen verwendet werden.

OBERFLÄCHEN
Verschiedene metallische Oberflächen. 

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

4-399-0400 400 ml 6

TECHNISCHE DATEN

ANWENDUNG

WEITERE BEHANDLUNG

Mindestens 2 Min. gründlich schütteln

Lufttrocknung / 20°C
· Staubtrocken: 10 – 15 min 	 · Grifffest: 20 – 30 min 	 · Dose beschichted after 24 h
Die Trocknungszeiten hängen von der Umgebungstemperatur, Feuchtigkeit und Schichtdicke ab.

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Mehrere Schichten auftragen
Verbrauch: 1 Sprühdose / 1.25 – 1.75 m2

Zwischenablüftzeit: 3 – 5 min

· Die Oberfläche mit C.A.R.FIT Silikonentferner reinigen und entfetten
· Alte Beschichtung entfernen und Korrosionsflecken mit Körnung P80 – P240 schleifen
· Die Oberfläche mit C.A.R.FIT Silikonentferner erneut reinigen und entfetten und diese gründlich trocknen

· Sprühabstand: 25 – 30 cm
· Bei Raumtemperatur anwenden. Optimale Anwendungstemperatur: 15 – 25°C
· Die Sprühdose vor dem Auftragen jeder neuen Schicht noch einmal schütteln
· Die Sprühdose nach Gebrauch senkrecht 

AUFBEWAHRUNG 

Achtung: Dies ist ein Druckbehälter! Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen! Nicht über 35°C lagern!

AEROSOLE

Basis Epoxidharz, zinc

Farbe Grau

Temperaturbeständigkeit bis zu 350°C

1K Kunststoffgrundierung Spray

BESCHREIBUNG 
Hochwertige Sprühgrundierung die für Kunststoffbearbeitung.

ANWENDUNG
Das Produkt wird als Haftvermittler für fast alle Kunststoffe mit Ausnahme von
Polyethylen verwendet.

EIGENSCHAFTEN 
·  Schnelle Trocknung bei Raumtemperatur
·  Hervorragende Haftung auf Kunststoffen
·  Enthält Silberpigment zur AuftragskontRollee
·  Überlackierbar mit allen konventionellen (lösemittelhaltigen) und 
   Wasserbasislacken

OBERFLÄCHEN
Die meisten Kunststoffe, Polyesterspachtel, geschliffenes GFK, alte / OEM-Lackierungen.

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

4-435-0400 400 ml 6

Die Kunststoffoberfläche mit C.A.R.FIT Silikonentferner reinigen und entfetten. 
Es ist empfehlenswert, die Oberfläche zu mattieren und diese erneut zu reinigen, um die Haftung zu verbessern.

TECHNISCHE DATEN

ANWENDUNG

WEITERE BEHANDLUNG

Mindestens 2 Min. gründlich schütteln
Die Grundierung in höchstens 2 dünnen 
Schichten auftragen
Verbrauch: 1 Sprühdose / ca. 2 – 3m2

AUFBEWAHRUNG 

Zwischenablüftzeit: 3 – 5 min

Sprühabstand: 25 – 30 cm
· Bei Raumtemperatur anwenden. Optimale Anwendungstemperatur: 15 – 25°C
· Die Sprühdose vor dem Auftragen jeder neuen Schicht noch einmal schütteln
· Die Sprühdose nach Gebrauch senkrecht nach unten halten und kurz sprühen, um die Spritzdüse zu reinigen

Achtung: Dies ist ein Druckbehälter! Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen! Nicht über 35°C lagern!

Lufttrocknung / 20°C
Überlackierbar nach: ca. 10 – 15 Min.
Die Trocknungszeiten hängen von der Umgebungstemperatur, Feuchtigkeit und Schichtdicke ab.

Nachträgliche Materialien entsprechend dem Kunststofflackierverfahren auftragen

AEROSOLE

Basis Polyolefinharz

Farbe Silber
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1K Hi-Build Grundierfüller Spray

BESCHREIBUNG 
1K Dickschicht Grundierfüller kann – in Abhängigkeit von der Anzahl der Schichten
- als Haftvermittler bzw. Füller eingesetzt werden.

ANWENDUNG
Geeignet für kleine Reparaturen und Spot Repairs von Karosserieblechteilen oder
Teilen, die mit Polyesterspachteln behandelt sind.

EIGENSCHAFTEN 
· Zuverlässiger Korrosionsschutz
· Schnelle Trocknung bei Raumtemperatur
· Isoliert die ungeschützten Bereiche der Metalloberfläche
· Überlackierbar mit allen konventionellen (lösemittelhaltigen) und Wasserbasislacken
· Kann als Schweißgrundierung beim Kontaktschweißen verwendet werden.

OBERFLÄCHEN
Metall, diverse grundierte Metalloberflächen, glasfaserverstärkte Kunststoffe, 
Polyesterspachtel, 2K Acryl-Füller/Grundierungen, Serien- und Reparaturlackierungen.

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

4-500-0400 Grau, 400 ml 6

4-501-0400 Weiß, 400 ml 6

4-502-0400 Schwarz, 400 ml 6

TECHNISCHE DATEN

ANWENDUNG

WEITERE BEHANDLUNG

Mindestens 2 Min. gründlich schütteln

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

1 Schicht = 15μ (primer)
2 – 3Schichten = 30 – 60μ (Füller)
Verbrauch: 1 Sprühdose / ca. 1 m2

Zwischenablüftzeit: 2 – 3 min

· Die Kunststoffoberfläche mit C.A.R.FIT Silikonentferner reinigen und entfetten
· Metalloberflächen mit Körnung P80 – P240 schleifen
· Altbeschichtung mit Körnung P220 – P320 (trocken) oder P400 (nass) schleifen
· Neue Kunststoffteile und mit Kataphorese-Grundierung beschichtete Teile mattieren
· Die Oberfläche mit C.A.R.FIT Silikonentferner erneut reinigen und entfetten

· Sprühabstand: 25 – 30 cm 		 · Do not apply on polyester Spachtel
· Bei Raumtemperatur anwenden. Optimale Anwendungstemperatur: 15 – 25°C
· Die Sprühdose vor dem Auftragen jeder neuen Schicht noch einmal schütteln
· Die Sprühdose nach Gebrauch senkrecht

AUFBEWAHRUNG 

Achtung: Dies ist ein Druckbehälter! Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen! Nicht über 35°C lagern!

Lufttrocknung / 20°C
· als Grundierung: 12 – 15 min
· als Füller: 30 – 40 min

Ablüftzeit vor der IR-Trocknung: 5 Min.
IR-Trocknung (Mittel-/ Kurzwelle): 8 – 10 Min.

Trockenschleifen mit einer Körnung von P400 – P500
Naßschleifen mit einer Körnung von P800 – P1000

AEROSOLE

Basis Polyvinylbutyral

Farbe Grau, Weiß, Schwarz

Temperaturbeständigkeit bis zu 250°C

Unterbodenschutz Bitumen Spray

BESCHREIBUNG 
Hochwertiger Bitumen-Spray für den Fahrzeugunterbodenschutz.

ANWENDUNG
Für die Behandlung von Fahrzeugkarosserien und Nutzfahrzeugaufbauten.

EIGENSCHAFTEN 
· Bleibt flexibel nach der Trocknung
· Hervorragende Haftung auf Metallen
· Gute Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, schwache Säuren und Laugen
· Zuverlässiger Korrosionsschutz
· Schalldämpfung

OBERFLÄCHEN
Diverse Metalloberflächen, grundierte Metallteile, vollständig ausgehärtete alte /
OEM-Beschichtungen. 

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

5-400-0500 500 ml 6

TECHNISCHE DATEN

ANWENDUNG

WEITERE BEHANDLUNG

Mindestens 2 Min. gründlich schütteln

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Mehrere Schichten auftragen

Zwischenablüftzeit: 3 – 5 min

· Die Oberfläche mit C.A.R.FIT Silikonentferner reinigen und entfetten
· Alte Beschichtung entfernen und Korrosionsflecken mit Körnung P80 – P240 schleifen
· Die Oberfläche mit C.A.R.FIT Silikonentferner erneut reinigen und entfetten und diese gründlich trocknen

· Sprühabstand: 25 cm	  · Nicht auf Chrom auftragen
· Bei Raumtemperatur anwenden. Optimale Anwendungstemperatur: 15 – 25°C
· Die Sprühdose vor dem Auftragen jeder neuen Schicht noch einmal schütteln
· Die Sprühdose nach Gebrauch senkrecht nach unten halten und kurz sprühen, um die Spritzdüse zu reinigen
· Maximale Hitzebeständigkeit und Benzinresistenz nach brennen bei 160 – 200°C für ca. 30 min

AUFBEWAHRUNG 

Achtung: Dies ist ein Druckbehälter! Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen! Nicht über 35°C lagern!

Staubtrocken: ca. 60 min / 20°C
Die Trocknungszeiten hängen von der Umgebungstemperatur, Feuchtigkeit und Schichtdicke ab.

AEROSOLE

Basis Bitumen

Farbe Schwarz
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Hohlraumkonservierung Spray

BESCHREIBUNG 
Das C.A.R.FIT Hohlraumschutzspray wird für den Korrosionsschutz von Karosseriehohl-
räumen verwendet, insbesondere für solche rostanfälligen Teile wie Türen, Seitenteile, 
Kofferraumhauben, Motorhauben usw. Der Rost kann durch das regelmäßige Auftragen 
einer dünnen Schicht vom Hohlraumschutzspray leicht vermieden
werden. Das Produkt bildet eine klebrige, selbsthaftende Schicht ohne Wachsgeruch, 
selbst wenn das Fahrzeug in der Sonne steht oder der Motorraum erhitzt ist.

ANWENDUNG
Für die Behandlung von Fahrzeugkarosserien und Nutzfahrzeugaufbauten..

EIGENSCHAFTEN 
· Dringt in Hohlräume leicht ein
· Weist Wasser wirksam ab
· Leicht aufzutragen
· Bietet hervorragenden Korrosionsschutz
· Gute Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, schwache Säuren und Laugen.

OBERFLÄCHEN
Diverse Metalloberflächen, grundierte Metallteile, vollständig ausgehärtete alte /
OEM-Beschichtungen. 

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

5-500-0500 500 ml 6

Die Oberfläche mit C.A.R.FIT Silikonentferner reinigen und entfetten

ANWENDUNG

Mindestens 2 Min. gründlich schütteln Mehrere Schichten auftragen

Zwischenablüftzeit: 3 – 5 min

· Sprühabstand: 30 cm
· Bei Raumtemperatur anwenden. Optimale Anwendungstemperatur: 15 – 25°C
· Die Spraydose nach Gebrauch senkrecht nach unten halten und kurz sprühen, um die Spritzdüse zu reinigen
· Frisches Material kann mit einem Lösungsmittel, trockenes Produkt kann mechanisch entfernt werden

TECHNISCHE DATEN

WEITERE BEHANDLUNG

AUFBEWAHRUNG 

Achtung: Dies ist ein Druckbehälter! Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen! Nicht über 35°C lagern!

Staubtrocken: ca. 2,5 h/ 20°C
Trocknungszeit abhängig von Temperatur, Luftfeuchte und Schichtdicke

AEROSOLE

Basis Wachs

Farbe Weiß, transparent

Salzsprühnebeltest
(DIN50021)

Ri 0 / 240 h / 50μ

Steinschlagschutz Spray

BESCHREIBUNG 
Das Steinschlagschutz-Spray ist ideal für den Unterbodenschutz gegen Straßenschotter. 
Das Produkt bildet einen dauerhaften elastischen Film mit Korrosionsschutzeigenschaften 
und schalldämpfender Wirkung, der einen zuverlässigen Schutz von Radkästen und 
Fahrwerk der Fahrzeuge gewährleistet.

ANWENDUNG
Für die Behandlung von Fahrzeugkarosserien und Nutzfahrzeugaufbauten.

EIGENSCHAFTEN 
·  Korrosionsschutz und Schalldämpfung
·  Hervorragende Haftung
·  Dauerhafte Elastizität
·  Gute Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, Abrieb, schwache Säuren und Laugen.

OBERFLÄCHEN
Diverse Metalloberflächen, grundierte Metallteile, vollständig ausgehärtete alte /
OEM-Beschichtungen. 

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

5-601-0500 500 ml, Schwarz 6
5-602-0500 500 ml, Grau 6

Die Oberfläche mit C.A.R.FIT Silikonentferner reinigen und entfetten

ANWENDUNG

Mindestens 2 Min. gründlich schütteln Mehrere Schichten auftragen

Zwischenablüftzeit: 3 – 5 min

· Sprühabstand: 30 cm
· Bei Raumtemperatur anwenden. Optimale Anwendungstemperatur: 15 – 25°C
· Die Sprühdose nach Gebrauch senkrecht nach unten halten und kurz sprühen, um die Spritzdüse zu reinigen
· Frisches Material kann mit einem Lösungsmittel, trockenes Produkt kann mechanisch entfernt werden

TECHNISCHE DATEN

WEITERE BEHANDLUNG

AUFBEWAHRUNG 

Achtung: Dies ist ein Druckbehälter! Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen! Nicht über 35°C lagern!

Lufttrocknung / 20°C
· Staubtrocken: ca. 30 min 	 · Besprühbar nach ca. 1 h
Die Trocknungszeiten hängen von der Umgebungstemperatur, Feuchtigkeit und Schichtdicke ab.

AEROSOLE

Basis Kautschuk

Farbe Schwarz, Grau

Salzsprühtest
(DIN50021)

Ri 0 / 240 Stunden/ 250 μ
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High Gloss Klarlack Spray

BESCHREIBUNG 
Hochwertiger, glänzender Klarlack für Spot Repair von Karosseriebeschichtungen

ANWENDUNG
Für lokale Reparaturen (Spot Repair) im Karosseriebereich und dekorative Veredelung von 
verschiedenen Oberflächen.

EIGENSCHAFTEN 
· Schnelle Trocknung bei Raumtemperatur
· Gute Ergiebigkeit
· Ausgezeichneter langanhaltender Glanz
· UV- und witterungsbeständig
· Nicht vergilbend.

OBERFLÄCHEN
Wässrige und lösemittelhaltige Basislacke, OEM-Lackierungen, Holz, Metall, Aluminium, 
Glas, Stein und diverse Kunststoffarten. 

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

7-201-0400 400 ml 6

TECHNISCHE DATEN

WEITERE BEHANDLUNG

2 - 3 dünne Schichten auftragen
Verbrauch: 1 Sprühdose / ca. 0,5 m2

Zwischenablüftzeit: 3 – 5 min

AUFBEWAHRUNG 

Achtung: Dies ist ein Druckbehälter! Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen! Nicht über 35°C lagern!

Lufttrocknung / 20°C
· Staubtrocken: ca. 5-10 min 	 · Grifffest: ca. 10-20 min 	 · Kann nach 2 Std. überlackiert werden
Die Trocknungszeiten hängen von der Umgebungstemperatur, Feuchtigkeit und Schichtdicke ab.

ANWENDUNG

Mindestens 2 Min. gründlich schütteln

· Sprühabstand: 25 – 30 cm
· Bei Raumtemperatur anwenden. Optimale Anwendungstemperatur: 15 – 25°C
· Die Sprühdose vor dem Auftragen jeder neuen Schicht noch einmal schütteln
· Die Sprühdose nach Gebrauch senkrecht nach unten halten und kurz sprühen, um die Spritzdüse zu reinigen

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

· Gründlich trocknen und alte Lackierungen mattieren
· Basislacke mit Staubbindetuch trocknen und reinigen, um Overspray zu entfernen
· Die Metall-, Glas-, Stein- oder Kunststoffoberfläche mit C.A.R.FIT Silikonentferner reinigen und entfetten.
· Die Oberfläche gegebenenfalls mattieren.

AEROSOLE

Basis Acrylharz

Temperaturbeständigkeit bis zu 110°C

Befüllbare Spray Dose

BESCHREIBUNG 
Die C.A.R.FIT Befüllbare Sprühdose ist eine Alternative zu konventionellen Spritzpistolen für 
kleine und lokale PKW-Reparaturen (Spot Repair). Jedes 1K-Material kann
mit der Sprühdose leicht verarbeitet werden.

ANWENDUNG
Das Produkt wird zum Sprühen von Lacken und anderen flüssigen chemischen Produkten, 
die mittels Abfülleinrichtung vorher eingefüllt wurden, verwendet.

EIGENSCHAFTEN 
· Ideale Lösung für Spot Repairs
· Enthält Treibmittel und Lösemittel
· Einfache Anwendung und Applikation
· Zeitsparend
· Hervorragende Zerstäubung.

OBERFLÄCHEN
Entsprechend TM des eingefüllten Materials.

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

7-501-0400 400 ml 6

WEITERE BEHANDLUNG 

Entsprechend TM des eingefüllten Materials

AUFBEWAHRUNG 

Achtung: Dies ist ein Druckbehälter! Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen! Nicht über 35°C lagern!

ANWENDUNG

Mindestens 2 Min. gründlich schütteln

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Substrat entsprechend TM des eingefüllten Materials vorbereiten

Entsprechend TM des eingefüllten Materials

Die Sprühdose nach Gebrauch senkrecht nach unten halten und kurz sprühen, 
um die Spritzdüse zu reinigen

Entsprechend TM des eingefüllten Materials

AEROSOLE
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Beispritz Verdünner Spray

BESCHREIBUNG 
Beispritzverdünnung für Spot Repair, zur Anwendung auf Klarlacken und 2K-Lacken.
Das Produkt wurde speziell für die Beilackierung entwickelt, der Polieraufwand wird
deutlich reduziert.

ANWENDUNG
Für Kleinstreparaturen und Spot Repair im Karosseriebereich.

EIGENSCHAFTEN 
· Idealer Lack für Spot Repair
· Leicht aufzutragen
· Gutes Lösungsvermögen
· Formt sich leicht, um einen Übergangsbereich zu polieren
· Reduziert erheblich den Umfang von Polierarbeiten.

OBERFLÄCHEN
Autoreparaturlacke, völlig ausgehärtete alte / OEM-Lackierungen.

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

7-551-0400 400 ml 6

TECHNISCHE DATEN

1 – 3 Schichten der Beispritzverdünnung unmittelbar nach dem Auftragen des 2K Klarlackes auftragen.
Sprühabstand: 25 cm

AUFBEWAHRUNG 

Achtung: Dies ist ein Druckbehälter! Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen! Nicht über 35°C lagern!

C.A.R.FIT Klarlack 2K entsprechend TM auftragen

ANWENDUNG

Mindestens 2 Min. gründlich schütteln

Zwischenablüftzeit: 20-30 sec

Es wird empfohlen, die C.A.R.FIT Beispritzverdünnung in 10 cm Entfernung innerhalb und außerhalb der Randbereiche
aufzutragen.

WEITERE BEHANDLUNG 

Klarlack entsprechend TM trocknen

Übergangsbereich polieren

AEROSOLE

Basis Spezialharz

Farbe transparent

Steinschlagschutz

BESCHREIBUNG 
Steinschlagschutz auf Kunstharz- Basis zum Schutz von Fahrzeugunterböden und Stein-
schlaggefährdeten Fahrzeugbereichen. Die Beschichtung kann grundiert oder in jeder 
beliebigen Farbe innerhalb von 30-40 Minuten nach dem Trocknen überlackiert werden. 
Die Beschichtung hat eine hohe Lebensdauer und eine hervorragende Beständigkeit gegen 
Abrieb. Das Produkt besitzt zudem schall-und schwingungsabsorbierende Eigenschaften.

ANWENDUNG
Zum Schutz von Fahrzeug und Nutzfahrzeug Unterböden.

EIGENSCHAFTEN 
· In der Flasche geliefert–immer einsatzbereit.
· Überlackierbar.
· Garantiert eine sehr beständige Beschichtung welche gegen Verschleiß sowie
  aggressive Chemikalien zuverlässig schützt.
· Schall- und Schwingungsabsorbierende Eigenschaften.

OBERFLÄCHEN
Verschiedene Metalloberflächen, Grundierte Metallteile, alte/OEM Lackierungen. 

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

5-600-1000 1 kg Flasche, Schwarz 12

5-601-1000 1 kg Flasche, Grau 12

SCHUTZLACK

TECHNISCHE DATEN

ANWENDUNG

WEITERE BEHANDLUNG

Nicht auf den Motor, Bremssysteme oder 
Abgasstrang aufbringen. Vor Gebrauch ca. 3 min. gut schütteln

Gebrauchsfertig

AUFBEWAHRUNG 

Nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen und nicht über 35°C lagern.

Überlackierbar bei 20°C: 30-40 min
Staubtrocken bei 20°C: 1.5 h

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Reinigen Sie die Oberfläche mit C.A.R.FIT Silikonentferner.

1-2 Schichten, 150-200 μm pro Schicht
Zwischenablüftzeit: 5-10 min

1 – 2 Schichten
150 – 200 μm pro Schicht
Zwischenablüftzeit: 5 – 10 min

Innerhalb von 24 h jedwede mechanische Belastung
(bspw. Autowäsche mit Hochdruckreiniger) vermeiden.

VOC: 410 g/L
EU-Grenzwert: 2004/42/IIB(e)(840)

Farbe Schwarz / Grau

Dichte 1450 ± 50 g/L
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Staubschutzlack für Lackierkabinen

BESCHREIBUNG 
Der C.A.R.FIT Schutzlack bindet zuverlässig Staub und Farbpartikel in der Lackierkabine 
und schützt vor Einschlüssen oder Pigmentierung. Der Schutzlack ist transparent und 
wasserlöslich. Der dünne und klebrige Schutzfilm trocknet an der Wand nicht aus und 
gewährt auf diese Weise sicheren Schutz vor Staub- und Schmutzpartikeln. Wenn die 
Partikelbindende Wirkung nachlässt, kann die Schutzschicht mit Wasser abgewaschen 
und anschließend neu aufgetragen werden.

ANWENDUNG
Zum Schutz der Lackierkabine vor Farb- und Staubpartikeln.

EIGENSCHAFTEN 
· Schützt das zu bearbeitende Teil vor Staub u.ä. unerwünschten Partikeln in der
  Lackierkabine die Lackierkabine vor Farbe, Staub und Spritznebel
· Besonderes Mischverhältnis, um Glas und Leuchtmittel zu schützen ohne Einfluss
   auf Lichtdurchlässigkeit oder Reflektionsfähigkeit.
· Wasserlöslich, frei von schädlichen Substanzen
· Sehr kostensparend durch seine schützende Wirkung. Je nach Verschmutzung der
   Schicht, mehrfach im Jahr neu auftragen und 100% umweltverträglich.

OBERFLÄCHEN
Aluminium, Stahl und Zinkoberflächen in Lackierkabinen; saubere und gereinigte
Oberfläche.

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

3-402-0005 5 L 1

3-400-0010 10 L 1

3-402-0025 25 L 1

SCHUTZLACK

TECHNISCHE DATEN

ANWENDUNG

WEITERE BEHANDLUNG

Nicht verdünnen, Produkt wird Einsatzbereit
geliefert. (RFU)

1,5 - 1,8 mm/ Spritzdruck: siehe Spritzpistolen-
empfehlung des Herstellers

Abhängig von der Dicke der Schutzschicht empfehlen wir unseren Schutzlack in 1-2 Schichten mit einer Trockenzeit 
von 20 min. aufzutragen. Den besten Schutz erhalten Sie mit 2 Schichten und der Einhaltung einer Trockenphase.

Alle Werkzeuge, die für das Aufbringen der Beschichtung verwendet werden, müssen gründlich mit Wasser gereinigt
werden. Wenn die Temperatur im Inneren der Spritzkabine regelmäßig 70 bis 90°C erreicht, sollte die Beschichtung
mindestens einmal im Monat erneuert werden. Dadurch wird das Austrocknen des Schutzfilmsverhindert. Falls er
forderlich, können einige neue Schichten auf der alten Deckschicht aufgebracht werden. Um eine lange Betriebsdauer
der Spritzkabine zu gewährleisten, sollte der alte Schutzfilm vor dem Aufbringen einer neuen entfernt werden.

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Nicht auf bereits mit Farbnebel kontaminierten Oberfächen auftragen

AUFBEWAHRUNG 

TACKY SCHICHT

1-2 Schichten = 75-95 μm
Zwischenablüftzeit: 5-10 min

Auftragen mit Pinsel möglich 

Auftragen mit Rolle möglich

Bei Verwendung einer druckfreien Lackier-
pistole nach Herstellerangaben verarbeiten

Farbe Farblos

Dichte 1024 g/L

Coverage 8–10 m2/L

Removal Mit naßem Schwamm entfernen

Vor Frost schützen.

Silikonentferner „Erdbeere“

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

7-551-1000 1 L 6

7-551-5000 5 L 3

BLACK LABEL SERIES

BESCHREIBUNG 
Das nach Erdbeere duftende Reinigungsmittel ist auf Basis organischer Lösungsmittel pro-
duziert. Zur Grundreinigung von alten/OEM-Beschichtungen, grundierten und gefüllten 
Oberflächen sowie Kunststoffen. 

ANWENDUNG
Zur Reinigung der Oberfläche vor der Anwendung der Grundierung oder Lackierung, sowie 
zur Reinigung nach dem Schleifvorgang.

EIGENSCHAFTEN 
· Entfernt Harzen, Silikon, Öl, Fett, Schleifstaub und andere Verunreinigungen
· Nicht-toxisches
· Erdbeergeruch
· Ozon-freundliches Produkt

OBERFLÄCHEN
Metall und Plastikteile, Polyesterspachtel, Grundierungen, Füllern, vollständig 
ausgehärtete alte oder neue Beschichtungen.

VOC: max 781 g/L
EU limit value: 2004/42/IIB(a)(850)

ANWENDUNG

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Verwenden Sie das Produkt nicht auf Lösemittel-empfindlichen Oberflächen z.B. thermoplastischen Beschichtungen

Oberfläche mit C.A.R.FIT Silikonentferner Reinigen:
Auftragen mit Spritzpistole, Tuch oder Schwamm

· Produkt nicht auf der Oberfläche Trocknen lassen
· Überschüssigen Reiniger mit einem geeigneten Reinigungstuch entfernen

TECHNISCHE DATEN

Dichte  711–781 g/L
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Silikon Reiniger

BESCHREIBUNG 
Reinigungsmittel, basierend auf organischen Lösemitteln, für die primäre Reinigung
von alten/ OEM-beschichteten, grundierten und gefüllerten Oberflächen, sowie
Kunststoffen auf Gummi- und Silikon-Basis und die Entfernung von Öl-, Fett, Schleifstaub 
und anderen Trennstoffen.

ANWENDUNG
Zum Reinigen vor und nach diversen Arbeitsschritten während der Vorbereitungsund 
Lackierarbeiten.

EIGENSCHAFTEN 
· schnelle Trocknung
· hinterlässt keine Rückstände

OBERFLÄCHEN
Metall- und Kunststoffteile, Polyester-Spachtel, Grundierung, ausgegehärtete alte
oder neue Beschichtungen. 

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

7-501-1000 1 L 6

7-501-5000 5 L 3

VERDÜNNER, REINIGER

TECHNISCHE DATEN

· Produkt nicht auf der Oberfläche Trocknen lassen
· Überschüssigen Reiniger mit einem geeigneten Reinigungstuch entfernen

AUFBEWAHRUNG 

Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen

ANWENDUNG

· Oberfläche mit C.A.R.FIT Silikonentferner Reinigen:
· Auftragen mit Spritzpistole, Tuch oder Schwamm

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Verwenden Sie das Produkt nicht auf Lösemittel-empfindlichen Oberflächen z.B. thermoplastischen Beschichtungen

VOC: max 781 g/L
EU-Grenzwert: 2004/42/IIB(a)(850)

Dichte 711–781 g/L

Universal Verdünner

BESCHREIBUNG 
Verdünner zur Verdünnung aller C.A.R.FIT Produkte.

ANWENDUNG
Verdünnung von Grundierungen sowie Füllern und Klarlacken im PKW- und NFZ-
Lackierbereich.

OBERFLÄCHEN
Metall und Plastikteile, Polyesterspachtel, Grundierungen, Füllern, vollständig 
ausgehärtete alte oder neue Beschichtungen.

VERDÜNNER, REINIGER

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

7-602-1000 1 L 6

7-602-5000 5 L 4
VOC: max. 4 g/L
EU-Grenzwert: 2004/42/IIB(b)(250)

TECHNISCHE DATEN

Dichte 880 g/L
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Spritzpistolen-Reiniger

BESCHREIBUNG 
Effektives Reinigungsmittel auf Lösemittelbasis mit einem hohen Lösungsgrad. 
Einsetzbar mit automatischen Waschanlagen für Spritzpistolen zur Effizienzerhöhung
oder zur manuellen Spritzpistolen Reinigung.

ANWENDUNG
Dieses Produkt wird zur Reinigung von Spritzpistolen und anderen Werkzeugen
sowie zur Entfernung von Lackresten verwendet.

EIGENSCHAFTEN 
·  hoher Lösungsgrad
·  effektive Entfernung von Lacken, Schmutz, Schmiermittel, Öl, Silikon, Wachs usw.
·  schnelle Trocknung

OBERFLÄCHEN
Metallteile und -flächen

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

8-102-5000 5 L 1

VERDÜNNER, REINIGER

TECHNISCHE DATEN

AUFBEWAHRUNG 

Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen

ANWENDUNG

1. Zur Reinigung der Spritzpistolen sind automatische Waschanlagen zu verwenden.
2. Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften bei der Reinigung der Spritzpistolen.
3. Lassen sie das Produkt nicht auf der zu reinigenden Oberfläche trocknen.
4. Entfernen Sie die Reste des Produktes mit Lappen.

VOC: max 880 g/L
EU-Grenzwert: 2004/42/IIB(a)(850)

Dichte 830–880 g/L

Universal polishing compound

POLIERMITTEL

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

5-101-0250/1000 Tube, 250 ml / 1000 ml 15/8 

BESCHREIBUNG 
Die Universal Polierpaste ist eine sehr effiziente 1-Stufen-Detaillierungspaste, die eine 
breite Palette von ANWENDUNGEN auf allen gängigen Lacksystemen bietet. Zusammen 
mit einer ausgezeichneten Schneidleistung bietet das Produkt einen hervorragenden 
spiegelartigen Glanz. Sogar Hologramme und Strudelspuren auf dunklen Lackoberflächen 
lassen sich leicht auspolieren. 

ANWENDUNG
Polieren von KFZ und NFZ Lackierungen

EIGENSCHAFTEN

·  Entfernt tiefe Kratzer, frischt verwitterte Oberflächen auf und erzeugt Hochglanz 
   in einem einzigen Schritt 
·  Hochwirksam bei konventionellen und kratzfesten Lacken 
·  Sowohl für manuelles als auch maschinelles Polieren geeignet 
·  Hoher Glanzgrad 
·  Einfach zu bedienen. 

VOLLSTÄNDIG AUSGEHÄRTETE ALTE ODER FRISCHE KLARLACKE 

VOC: = 150.7 g/L

TECHNISCHE DATEN

ANWENDUNG

HINWEISE

AUFBEWAHRUNG 

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Reinigen Sie die Oberfläche gründlich von Staub mit einem Schwamm und Wasser. Im Anschluss entfetten sie die 
entsprechenden Oberfläche. Trocknen Sie die Oberfläche vor der Anwendung des Produktes. 
Vor der Anwendung gut schütteln. 

Protect from freezing!
Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.
Store at temperatures from +5 to +25°C. 

· Polieren Sie keine Gegenstände, die mit Lebensmitteln oder Trinkwasser in Berührung kommen. 
· Vor Gebrauch schütteln. 
· Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung auftragen.

Vor dem Auftragen gut schütteln. 

Poliermaschine Beginnen Sie mit einem orangefarbenen Polierschwamm und beenden Sie es mit einem schwarzen, oder 
verwenden Sie als Universallösung eine Polierschwamm aus Wolle. Rotationsgeschwindigkeit der Poliermaschine: 1500-
2000 U/min.  Tragen Sie eine gewisse Menge des Poliermittels auf ein neuen und trockenen Polierschwamm auf, um es zu 
imprägnieren. Tragen Sie dann die erforderliche Menge des Produkts auf eine Fläche von 50x50 cm auf. Verteilen Sie die 
Paste vor dem Polieren gleichmäßig auf der Oberfläche. Polieren Sie mit kleinem oder mittlerem Druck auf der Maschine. 
Verringern Sie den Druck, wenn die Paste trockener wird. Wischen Sie die Oberfläche ab und prüfen Sie, ob alle Schleifspu-
ren entfernt wurden. Tragen Sie das Produkt auf und polieren Sie gegebenenfalls erneut.
Manuelles Polieren 
Tragen Sie die Paste mit einem Tuch auf die Oberfläche auf. Polieren Sie die Oberfläche mit einem sauberen Poliertuch. 

Farbe Weiß

Dichte ca 1000 g/L

Abrasive aluminum oxide

Cutting ability 5.5

Gloss level 4.5
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AUFLAGE FÜR POLIERSCHEIBEN 

BESCHREIBUNG 
Auflage für Polierscheiben (Dm 180 mm / M14) 
Velcro Schaumstoff Polierpad für die Endpolitur. Kann mit der Universal Polierpaste 
verwendet werden.

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

5-100-0001 For disc diam. 180 mm, M14 1

5-100-0002 For disc diam. 150 mm, M14 1

POLIER-MATERIAL

Lammfellpolierscheiben Velcro

BESCHREIBUNG 
Lammfellpolierscheiben mit selbstklebendem Klettsystem für Polierarbeiten.
Für den Gebrauch mit Universal Polierpaste.

BESCHREIBUNG 
Polierschwamm aus geschäumtem Polyurethan mit offenen Poren und Klettsystem

ANWENDUNG
· Weiß: für empfindliche Oberflächen mit abrasiver Polierpaste zu empfehlen 
· Orange: für maschinelles Polieren mit allen Polierpasten. 
· Schwarz: für die Endpolitur, mit Universal- oder Finishing-Polierpasten. 
· Grün: für die schnelle Beseitigung von Schleifspuren, Korrosionsspuren und Kratzern beim 
ersten Polieren jeder Lackschicht. Sollte mit abrasiver Polierpaste verwendet werden. 

EIGENSCHAFTEN
· Geschäumtes Polyurethan mit offenen Poren gewährleistet einen schnelleren 
  Wärmeentzug von behandelten Oberflächen
· Abgerundete Kanten der Polierschwämme verhindern Schäden an angrenzenden 
  Bereichen

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

5-100-0150 Diam. 150 mm 1

5-100-0180 Diam. 180 mm 1

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

5-100-0164 Weiß / medium soft 1

5-100-0165 Orange / medium hard 1

5-100-0166 Schwarz / very soft 1

5-100-0167 Grün  / medium hard for abrasive pastes 1

Polierschwamm Velcro 

Polierschwamm 150 mm

BESCHREIBUNG 
Schwamm Polierscheiben mit Selbstklebenden Klettsystem.

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

5-100-0161 Hart, diam. 150 mm, yellow 1

5-100-0162 Medium-Hart, diam. 150 mm, orange 1

5-100-0163 Soft, diam. 150 mm, Schwarz 1

Farbe Grau Schwarz

Dichte bei 23°C und 50% r.h. 1270 g/L 1240 g/L

Durchtrocknung 
(1 Tag bei 23°C und 50% r.h.)

≥ 4 mm ≥ 4 mm

Härteprüfung A bei 23°C and 50% r.h; DIN 53505 52 52

Tensile strength (ISO 37 DIN 53504) ≥ 2.0 N/mm² ≥ 2.0 N/mm²

Ausdehnung (ISO 37 DIN 53504) ≥ 250% ≥ 250%

Verarbeitungstemperatur +5°C...+40°C +5°C...+40°C

Temperaturbeständigkeit -40°C...+90°C, kurzzeitig bei 120°C -40°C...+90°C, kurzzeitig bei 120°C

PU Kleb- und Dichtmasse

BESCHREIBUNG 
PU Kleb- und Dichtmasse ist ein Ein-Komponenten Polyurethanmaterial. Sobald das 
Material mit Luftfeuchtigkeit reagiert entsteht ein starker, flexibler Gummi mit exzellenter 
Haftung auf vielen Oberflächen. Der Gummi senkt sich nicht ab auch wenn das Material 
in dicken Schichten aufgetragen wird. Das Produkt ist alterungs- und witterungsbeständig 
sowie wasserundurchlässig.

ANWENDUNG
Die PU Kleb- und Dichtmasse ist geeignet für alle Arten von Dichtungsfugen: 
Überlappungen, Flansche, lineare Schweißnähte, Punkt Schweißnähte usw. Es wird auch
verwendet um Rohrverbindungen, Lampengehäuse, Schiebedächer und andere
Auto Karosserieteile abzudichten.

EIGENSCHAFTEN 
· Sehr gute Haftung auf den meisten rauen und vorbehandelten Metallblechen
· Sobald die Versieglung vollständig getrocknet ist * kann diese mit 2 Komponenten
    Lackmaterialien überlackiert werden.
*Vorversuche vor dem Auftragen von harzhaltigen Lacken werden empfohlen.

OBERFLÄCHEN
Verschiedene Metalloberflächen, wie z.B. Aluminium, Holz, grundierte Oberflächen,
thermoreaktiver Kunststoff, alte/OEM Lackierungen. 

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

5-113-0310 310 ml tube, Grau 12

5-115-0310 310 ml tube, Schwarz 12

KLEB- & DICHTSTOFFE

TECHNISCHE DATEN

ANWENDUNG

· Die Oberflächentemperatur muss zwischen +5 ... +40°C liegen
· Bei Anwendung bei kaltem Wetter muss die Kartusche vor Gebrauch bei 20°C gelagert werden
· Vor der Anwendung prüfen ob die Dichtmasse sich mit dem jeweiligen Material verträgt und auf ihm haftet,
  Materialtest durchführen

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Reinigen und Entfetten der Oberflächen mit Lösungsmitteln wie Aceton. Oxydierte Metalloberflächen
müssen erst geschliffen und dann gereinigt werden. PVC, Aluminium und Glas mit einem nichtfettenden 
Lösungsmittel wie Aceton entfetten.

AUFBEWAHRUNG 

Lagerung an einem kühlen Ort und bei einer Temperatur von <25°C, vor Sonnenlicht schützen.

Kartusche einstechen und die Düse auf den benötigten Durchmesser abschneiden.  Metallfolie sowie Trockensalz 
entfernen. Trage Kleber auf die Windschutzscheibe auf und lege diese dann auf den Fensterrahmen. Andrücken 
innerhalb der Hautbildungszeit (d.h. innerhalb von 30min). Kleber mit Pistole auf den Untergrund auftragen.  Lege die 
Windschutzscheibe in den Fensterrahmen und presse ihn mit dem Handballen an bis die Scheibe gleichmäßig flach 
aufliegt. Justiere den Abstand oben und unten, links und rechts und benutze ein Klebeband zur Fixierung.

Filmbildung: 25 – 30 min bei 23°C und 50% rel. Luftfeuchte

VOC (Grau and Schwarz): 125,5 g/L
EU-Grenzwert: 2004/42/IIB(e)(840)
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AUFBEWAHRUNG 

PU Scheibenkleber Schwarz

BESCHREIBUNG 
Ein-Komponenten Windschutzscheiben Kleber, hohe Viskosität, thixotroper, feuchttrock-
nender Polyurethan Kleber, zum Einbau von Windschutzscheiben bei Fahrzeugen mit und 
ohne Airbag. Längere Härtungszeit erlaubt eine Anwendung auch bei großen Windschutz-
scheiben von Bussen und Nutzfahrzeugen.

ANWENDUNG
Einbau von Windschutzscheiben.

EIGENSCHAFTEN 
· Drive Away Zeit - 2 Stunden (für Auto mit Fahrer und Beifahrer-Airbags montiert)
· Schnelle Applikation und Härtung, geeignet für Kaltanwendung
· Gute Stabilität / Verarbeitbarkeit - kein Durchhang
· Kurzer Fadenabriss, hohe Schubmodul
· Hohe elektrische Durchgangswiderstand 1 G Ωxcm
· Nicht leitende: geeignet für die Verwendung mit integrierten Antennen
· Verhindert Kontaktkorrosion in Aluminium-Körper-Fahrzeuge.

OBERFLÄCHEN
Verschiedene Metalloberflächen, auch Glas, Aluminium, Keramik, alte/OEM Lackierungen. 

KLEB- & DICHTSTOFFE

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

5-132-0310 310 ml Tube, Schwarz 12
5-140-0310 Butterfly Nozzle for sealing 5 pieces in one set 

/ 50 sets in a box

Farbe Schwarz

Durchhärtung (1 Tag bei 23°C und 50% r.L) ≥ 4 mm

Härteprüfung nach Shore A bei 23°C und 50% r.L. DIN53505 55

Dichte bei 23°C und 50% r.L 1360 g/L

G-Modul bei 10% ≥ 2.0 N/mm2

Tensile strength (ISO 37 DIN 53504) ≥ 9.0 N/mm2

Zugfestigkeit (ISO 37 DIN 53504) ≥ 300%

Anwendungstemperatur -+5°C...+40°C

Temperature Resistance -40°C...+90°C, kurzzeitig bei 140°C

TECHNISCHE DATEN

ANWENDUNG

Reinigen und Entfetten des Untergrundes mit einem Lösungsmittel wie Aceton. Danach trocknen lassen.
· Die zu verklebenden Materialien müssen trocken, ölfrei, fettfrei, staubfrei und frei von jeglichen Verunreinigungen
  sein die die Haftung beeinträchtigen könnten.
· Bei kaltem Wetter die Kartusche oder Würste vor Gebrauch bei einer Temperatur von ca. 20°C lagern
· Das Produkt nur in eine Richtung auftragen, nicht hoch und runter wischen. Wenn der Pad schmutzig ist durch einen 
neuen ersetzen und weitermachen. Falls der Primer sich ablöst Windschutzscheibe  austauschen um unvorhersehbare 
Folgen zu vermeiden Bei Materialabweichungen ist es empfehlenswert vor dem eigentlichen Verkleben einen Klebe-
test durchzuführen.  Ein Haftungstest der Windschutzscheibe vor dem Verkleben wird empfohlen um gute Haftung zu 
erreichen• Kontakt mit nicht-ausgehärtetem MS, hybridem PU oder Silikonmassen verhindern. Während der Aushärtung 
Kontakt mit Alkohol oder  Ammoniak verhindern.

Lagerung an einem kühlen, trockenen Ort bei einer Temperatur von <25°C, vor Sonnenlicht schützen

Trage Kleber auf die Windschutzscheibe auf und lege diese dann auf den Fensterrahmen. Andrücken innerhalb der
Hautbildungszeit (d.h. innerhalb von 30min). Kleber mit Pistole auf den Untergrund auftragen.
Lege die Windschutzscheibe in den Fensterrahmen und presse ihn mit dem Handballen an bis die Scheibe gleichmäßig 
flach aufliegt. Justiere den Abstand oben und unten, links und rechts und benutze ein Klebeband zur Fixierung.

Nicht bei Temperaturen unter +5°C anwenden
Filmbildung: 15 min bei 23°C und 50% rel.
Luftfeuchte

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

VOC: 0 g/L
EU-Grenzwert: 2004/42/IIB(e)(840)

Plastic Reparatur Kit

BESCHREIBUNG 
Reparaturset zur Instandsetzung von beschädigten Teilen aus Stahl und 
Glasfaserkunststoff, zum Beispiel zur Reparatur von durchgerosteten Flächen, Rissen 
oder kleinen Öffnungen an Metallteilen. Die Glasfasern, in Polyesterharz getränkt, 
schaffen eine robuste Oberfläche, welche anschließend mit einer feinen Spachtelmasse 
geglättet werden sollte. Das Set enthält das Polyesterharz, den Katalysator/Härter und die 
Glasfasermatte (0,5 x 0,5 m).

ANWENDUNG
Das Produkt ist optimal für die Reparatur von Fahrzeugkarosserieteilen, Tanks, 
Konstruktionselementen usw geeignet.

EIGENSCHAFTEN 
· Ausgezeichnete Haftung auf Glasfaserkunststoff und Stahl
· Das Polyesterharz ist ein thixotropes Produkt, das einfach aufgebracht wird
· Nach der Härtung ist die Oberfläche nicht klebrig

OBERFLÄCHEN
Stahl, glasfaserverstärkte Kunststoffteile, laminierte Kunststoffe*

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

2-221-0250 0,25 kg (Dose), inkl. Härter 12

KLEB- & DICHTSTOFFE

TECHNISCHE DATEN

ANWENDUNG

WEITERE BEHANDLUNG

• Beachten Sie das Mischverhältnis für den Katalysator/Härter!	 • Nicht die Klar- / Decklacken auftragen		
• Hohe Temperaturen können die Topfzeit verringern		  • Gut Mischen

Mischverhältnis: 2 – 3% Härter nach 
Gewicht zugeben

Tragen Sie die Mischung auf die Oberfläche mit der Bürste oder mit dem Spachtel auf, und dann verwenden Sie die Glasmatte, wel-
che die bearbeitete Fläche decken und am Rand auf 5cm herausragen soll. Danach tragen Sie die Mischung auf die Glasmatte bis 
zur vollen Tränkung auf, dann entfernen Sie die Luftbläschen, das Material mit der harten Bürste verflachend. Wenn die Temperatur 
der Polyesterharzschicht die Raumtemperatur annähernd erreicht,  kann die Oberfläche kann geschliffen werden.

AUFBEWAHRUNG 

Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen

Schleifbar:
- nach ca. 40 Min. bei 20°C
- nach ca. 20 Min. bei 60°C

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Oberfläche muss behandelt werden. Reinigen, trocknen, mit C.A.R.FIT Silikonentferner entfetten und schleifen.
Stahl-, Leichtmetall-, Glasfaserteile schleifen, Körnung: P80–P120.
Alten Lack bis auf das blanke Metall schleifen, Körnung: P80–P120. 

Alte thermoplastische Beschichtungen (NC- oder 1K Acryllacken) entfernen

Topfzeit: 8–10 Min. bei 20°C

Trockenschliff mit einer Körnung von P80–P120 Tragen Sie Füll – oder Schleifspachtel auf

*Nicht auf 1K-Grundierungen (Ätzende und Antikorrosive) und thermoplastische Grundierungen aufbringen. Anwendung auf lackierten Oberflächen wird nicht empfohlen.

VOC: 62 g/L
EU-Grenzwert: 2004/42/IIB(b)(250)

Farbe Bernsteinfarbend/Gelb 

Dichte 1120–1150 g/L
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Microfaser Reinigungstuch

BESCHREIBUNG 
Gewebtes Mikrofasertuch für eine schnelle und effiziente Reinigung der Oberfläche, 
ohne Verwendung zusätzlicher Reinigungsmittel. 

EIGENSCHAFTEN 
· Erfasst und bindet Schadstoffe auf schnellem und effizientem Weg.
· Stellt den Glanz und die Farbe der Lackierung wieder her.
· Erfordert keine zusätzlichen Reinigungsmittel.
· Waschbar.

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

8-803-0002N 400 mm x 400 mm, in keiner Logo-Tasche gefaltet 1

ACCESSORIES FOR PLASTIC REPAIR

Kunststoff Reparatur Set

BESCHREIBUNG 
Es gibt mehrere Teile bei modernen Autos, die aus Kunststoff hergestellt sind. Die am 
häufigsten reparierten Teile sind auch die teuersten – Stoßstangen, Lampengehäuse usw. 
Heißhefter 3 ist speziell konstruiert, um beschädigte Kunststoffteile, einschließlich der 
den erheblichen mechanischen Einwirkungen ausgesetzten Elemente, schnell und einfach 
zu reparieren. Die Reparatur erfolgt durch das Einschmelzen von Stahlheftklammern 
in die Kunststoffeinzelteile. Die Klammern sind von verschiedenen Formen für die 
Reparaturebene und abgewinkelte Bauteile. Als Ergebnis erhalten Sie eine feste 
Verbindung in wenigen Sekunden.  

ANWENDUNG
Er ist konzipiert für Reparatur, Wiederherstellung und Verstärkung von Kunststoffteilen.

EIGENSCHAFTEN 
· Verstärkung von Rissen und Späne mit Stahlklammern
· Glättung der Oberfläche nach Reparatur
· Schneiden von Kunststoffbändern und Schaumstoffen mit dem Schmelzmesser
· Lochpatchen	 · Verlötung von Zinn und Blei.

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

8-100-0000 Kunststoff Reparatur Set 1

Klammern Set

BESCHREIBUNG 
6 Typen Klammern, hergestellt aus Edelstahl, für den Heißhefter.

ANWENDUNG
- Ø0.6 mm Klammern werden zur Reparatur von dünnen Kunststoffteilen verwendet 
(Stoßstangenbefestigungselemente).

- Ø0.8 mm Klammern werden zu üblichen Kunststoff-Reparaturen verwendet.

Jeder Klammertyp ist in eine eigene Abteilung gelegt. 
Das Set wird in einem Kunststoffgehäuse ausgeliefert.

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

8-100-0300 300 Stück 1

ABDECKMATERIAL

Abdeckklebeband 80°C

BESCHREIBUNG 

Abdeckband aus imprägniertem Krepppapier. Hat ausgezeichnete Dehnungseigenschaften 
und hoher Haftfestigkeit durch Naturkautschuk. Das Produkt dient zum Abkleben von zu 
schleifenden / lackierenden Arbeitsbereichen. Dabei können wässrige, lösungsmittelhalti-
ge Materialen sowie Lacke verwendet werden. Sobald die Lackierung getrocknet ist, ist das 
Band sauber und leicht zu entfernen und hinterlässt keine Rückstände.

ANWENDUNG
Sicheren Schutz der Karosserie vor Farbnebel während der Lackierung.

OBERFLÄCHEN
Metallteile, Gummi, Glas, verchromte Oberflächen, OEM Lackierungen.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

9-100-0019 Breite 19 mm, Dicke 90 ± 15 μm 48

9-100-0025 Breite 25 mm, Dicke 90 ± 15 μm 36

9-100-0038 Breite 38 mm, Dicke 90 ± 15 μm 24

9-100-0050 Breite 50 mm, Dicke 90 ± 15 μm 18

Zerreißfestigkeit 50 ± 15 N/mm2 Adhäsion 4.5 ± 1 N/25 mm 

Dehnung in der Pause 9 ± 2 % Tack test < 3 cm

Schaumstoffklebeband

BESCHREIBUNG 
Dieses Schaumstoffklebeband bietet die Vorteile zweier Klebebänder: Die weiche
Lackkante, die ein Schaumstoffband hervorbringt und die gewohnte Verarbeitbarkeit 
eines normalen Krepp-Klebebandes. Die Klebeseite wird von einer nicht haftenden Folie 
geschützt. Das Schaumstoffklebeband ist für Infrarot-Trocknung geeignet.

ANWENDUNG
Ist hauptsächlich zum Kleben von ‚‘‘weichen Kanten‘‘ bestimmt.

EIGENSCHAFTEN
· retuschiert den Übergang zwischen Alt- und Neulack
· optimal zum Kleben von weichen Kanten - auch an Rundungen

OBERFLÄCHEN
Metall, Gummi, Glas, Chrom, OEM-Beschichtungen/Neulackierungen,
Automobil-Kunststoffe 

TECHNISCHE DATEN

Farbe Weiß

Temperaturbeständigkeit 163°C / 30-80 min

Reißdehnung > 9%

Zugfestigkeit 87.5 N/cm (AFERA 5004) 

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

9-112-2005 20 mm x 5 m, Dicke 3 mm 1
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Abdeckklebeband 100°C

BESCHREIBUNG 
Hochwertiges Klebeband für die Fahrzeugreparaturlackierung. Imprägniertes
Krepp-Klebeband, mit speziell entwickeltem Klebstoff auf Naturgummi-Basis.

ANWENDUNG
Schutz der Altlackierung, Dichtungen, Zierleisten etc. vor Lack und Lacknebel

EIGENSCHAFTEN 
• 20 Minuten bei 100°C beständig
• ausgezeichnete Haftung auf sich selbst und verschiedensten Untergründen
• geeignet für wasserbasierte und lösemittelhaltige Lacke
• Beständigkeit gegen Löse- und Verdünnungsmittel
• lässt sich rückstandslos und ohne Einreißen entfernen
• lässt sich sehr gut um Kurven kleben

OBERFLÄCHEN
Metall, Gummi, Glas, Chrom, OEM-Beschichtungen/Neulackierungen, 
Automobil-Kunststoffe. 

TECHNISCHE DATEN

ABDECKMATERIAL

Farbe Braun

Temperaturbeständigkeit bis zu 100°C (20 Minuten)

Haftung auf Stahl 5±1 N/25 mm  

Zugfestigkeit 95 ± 20 N/mm2 

Reißdehnung 9 ± 2 % 

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

9-100-1019 19 mm x 50 m, Dicke 120 ± 20 μm 48

9-100-1025 25 mm x 50 m, Dicke 120 ± 20 μm 36

9-100-1038 38 mm x 50 m, Dicke 120 ± 20 μm 24

9-100-1050 50 mm x 50 m, Dicke 120 ± 20 μm 18

Schaumdichtband

BESCHREIBUNG 
 Zum professionellen Abdichten von Spalten bei Türen, Kofferraumdeckeln und 
Motorhauben. Sehr einfache und universelle Anwendung.

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

9-109-0350 19 mm x 35 m 1

9-109-0500 13 mm x 50 m 1

ABDECKMATERIAL

Abdeckklebeband Wasserfest 120°C 

BESCHREIBUNG 

Hochwertiges Klebeband für die Fahrzeugreparaturlackierung. Imprägniertes
Krepp-Klebeband, mit speziell entwickeltem Klebstoff auf Naturgummi-Basis.

ANWENDUNG
Schutz der Altlackierung, Dichtungen, Zierleisten etc. vor Lack und Lacknebel.

EIGENSCHAFTEN 
· wasserfest
· 30 Minuten bei 120°C beständig
· ausgezeichnete Haftung auf sich selbst und verschiedensten Untergründen
· geeignet für wasserbasierte und lösemittelhaltige Lacke
· Beständigkeit gegen Löse- und Verdünnungsmittel
· lässt sich rückstandslos und ohne Einreißen entfernen
· lässt sich sehr gut um Kurven kleben

OBERFLÄCHEN
Metall, Gummi, Glas, Chrom, OEM-Beschichtungen/Neulackierungen, Automobil-Kunst-
stoffe.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

9-120-0019 19 mm x 50 m, Dicke 110 ± 15 μm 48

9-120-0025 25 mm x 50 m, Dicke 110 ± 15 μm 36

9-120-0030 30mm x50m,Dicke     110 ± 15 μm 30

9-120-0038 38 mm x 50 m, Dicke 110 ± 15 μm 24

9-120-0050 50 mm x 50 m, Dicke 110 ± 15 μm 18

Abdeckklebeband Orange

BESCHREIBUNG 
Klebeband mit mittlerem Haftungsgrad und einer sehr hohen Temperaturbeständigkeit. 
Das Klebeband besteht aus einem, mit einer Acrylbeschichtung versehenen, Krepp-Klebe-
band.

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

9-130-1850 13 mm x 50 m 1

Farbe Gelb

Temperaturbeständigkeit bis zu 120°C (30 Minuten)

Haftung auf Stahl 5±1 N/25 mm

Zugfestigkeit 95 ± 20 N/mm2

Reißdehnung 10 ± 3 %
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Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

9-140-0333 3 mm x 33 mm,  Dicke 163 μm 10

9-140-0633 6 mm x 33 mm,  Dicke 163 μm 10

9-140-1233 12 mm x 33 mm,  Dicke 163 μm 10

Zierlinienband

BESCHREIBUNG 
Das Zierlinienband ist eine Kombination aus einer thermostabilisierten PVC-Basis
und einer selbstklebenden Gummi-Trägerfolie. Für verschiedenste Flächen geeignet. 
Das Zierlinienband schafft klare Trennlinien ohne Rückstände beim Ablösen zu
hinterlassen.

ANWENDUNG
Das Band ist zum Kleben von Konturen und scharfen Kanten z.B. bei Zweifarblackierungen 
bestimmt.

EIGENSCHAFTEN 
·  hitzebeständig bis 138°C
·  mittlere Flexibilität
·  lässt sich leicht und Rückstandslos entfernen

OBERFLÄCHEN
Metall, Gummi, Glas, Chrom, OEM-Beschichtungen/Neulackierungen, Automobil-Kunst-
stoffe. 

TECHNISCHE DATEN

ABDECKMATERIAL

Gewebeband

Farbe Dunkelblau glänzend

Temperaturbeständigkeit 138°C / 45 min

Haftung auf Stahl 33.6 g/mm (ASTM D-3330) 

Zugfestigkeit 0.215 kg/mm (ASTM D-3759) 

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

9-150-5050 50 mm x 50 m,  Dicke 0.3 mm 24

BESCHREIBUNG 
Das Gewebeband besteht aus einem speziell beschichteten Polyethylengewebe.
Durch seine verbesserte Zusammensetzung ist es wasserfest und lässt es sich
Rückstandslos entfernen. 

ANWENDUNG
Das Band kann an Karosserieteilen oder auf Lackflächen angebracht werden um
deren Beschädigung beim Schleifen zu verhindern.
Es kann ebenfalls zur Fixieren in verschiedensten Einsatzbereichen genutzt werden.

EIGENSCHAFTEN 
· beständig gegen Sandstrahlen
· klebt extra stark
· lässt sich rückstandslos entfernen

OBERFLÄCHEN
Metall, Gummi, Glas, Chrom, OEM-Beschichtungen/Neulackierungen, Automobil-Kunststoffe.

TECHNISCHE DATEN

Farbe Silber

Temperaturbeständigkeit -35°C…+80°C (mindestens 1 h)

Elongation 15%

Zugfestigkeit 14 kg/25 mm 

Schälhaftung 1.1 kg/25 mm

ABDECKMATERIAL

Lifting Tape

BESCHREIBUNG 

Perforiertes Krepp-Klebeband mit Kunststoffeinlage. Die Perforation ermöglicht ein
einfaches Abreißen anstatt des üblichen aufwändigen Abschneidens. Seine erhöhte
Biegsamkeit ermöglicht exakte Wiedergabe aller Konturen und Biegungen

ANWENDUNG
Schützt Gummidichtung und hebt sie gleichzeitig an, damit keine Lackkanten an den 
Dichtungen entstehen.

EIGENSCHAFTEN 
· perforiert für leichteres Abreißen
· Flexibilität ermöglich das Verfolgen von Konturen
· schützt Gummidichtung und hebt sie zuverlässig an
· lässt sich leicht und Rückstandslos entfernen

OBERFLÄCHEN
Metall, Gummi, Glas, Chrom, OEM-Beschichtungen/Neulackierungen, Automobil-Kunst-
stoffe. 

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

9-161-5010  50 mm x 10 m, Dicke 0.265 mm 24

Doppelseitiges Klebeband

Farbe Gelb

Temperaturbeständigkeit 120°C

Zugfestigkeit > 34 N/cm (AFERA 5004)

Reißdehnung > 9% (AFERA 5004)

Farbe Silber

Temperaturbeständigkeit -35°C…+80°C (mindestens 1 h)

Elongation 15%

Zugfestigkeit 14 kg/25 mm 

Schälhaftung 1.1 kg/25 mm

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

9-170-0910 9 mm x 10 m,  Dicke 0.8 mm 10

9-170-1210 12 mm x 10 m,  Dicke 0.8 mm 10

9-170-1910 19 mm x 10 m,  Dicke 0.8 mm 10

BESCHREIBUNG
Das doppelseitige Klebeband ist ein beidseitig klebendes Montageband, welches aus 
Polyethylenschaum und einer extra stark klebenden Acryl-Klebeschicht besteht. Es besitzt 
eine hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit. Die Klebeschicht ist mit einer grünen 
Schutzfolie bedeckt.

ANWENDUNG
Das Doppelseitige Klebeband ist zur Befestigung von KFZ-Emblemen und Namensschildern 
bestimmt. Es kann auch zur Vibrationshemmung und als Scheuerschutz (z.B. an Stoßstangen
oder Verkleidungsteilen) verwendet werden.

EIGENSCHAFTEN
· geeignet zur dauerhaften Befestigung	 · sehr flexibel
· hohe Beständigkeit gegen Lösemittel, chemische Mittel, UV-Strahlung und Wärme

OBERFLÄCHEN
Metall, Gummi, Glas, Chrom, OEM-Beschichtungen/Neulackierungen, Automobilkunststoff
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Montageklebeband PE

ABDECKMATERIAL

Farbe des Bandes Schwarz

Schutzfarbe Blau

Anwendungtemperatur -40°C…+50°C (dauerhaft )

Schockfestigkeit i. der Kälte -10°C

Peel adhesion (180°) 8 N/cm (AFERA 5001)

Dynamische Verschiebung 65 N/cm² (AFERA 4024)

Bruchfestigkeit 1600 kPa (AFERA 5004)

BESCHREIBUNG 
Das Saint-Gobain-Klebeband auf Basis von expandiertem Polyethylen hat eine hochleis-
tungsfähige Klebeschicht mit Schutzfolie auf jeder Seite. Der Schutz verhindert das Einkle-
ben der Bandspule in die Rolle. 

ANWENDUNG 
Das Material wird zum Kleben und Befestigen von Logos, Namensschildern, Innenverklei-
dungselementen, äußeren Dekorteilen, Spiegeln usw. verwendet.

EIGENSCHAFTEN 
· Erhöhte dynamische Verschiebung und Haftung
· Langlebige Klebeschicht
· Einsetzbar bei einer Vielzahl von Wetterbedingungen
· Leicht auf kalte Oberflächen aufzutragen, sehr nützlich bei niedrigen Temperaturen 
  und im Winter.
· Schaumstoffbasis haftet leicht auf Oberflächen beliebiger Form und erhöht die Haftung.
· Blauer Protektor

OBERFLÄCHEN
Alle Arten von Metall, OEM Oberflächen.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

9-171-0905 9 mm x 5 m 54

9-171-1205 12 mm x 5 m 42

9-171-1905 19 mm x 5 m 30

Parksensor Abdeckung

BESCHREIBUNG 
Das Logo-Band besteht aus einer extra stark klebenden Acryl-Klebeschicht auf
Lösemittelbasis und ist beidseitig mit einer Silikonschutzschicht bedeckt. 

ANWENDUNG
Die Logo-Klebestreifen dienen der Restauration von KFZ-Logos und -Emblemen,
sowie der Erstellung neuer Elemente, wie z.B. Zier- und Werbeelementen.

EIGENSCHAFTEN 
· zeitsparend
· selbstschneidend
· einfach zu verwenden
· hochwertiges Klebematerial

OBERFLÄCHEN
Metall, Gummi, Glas, Chrom, OEM-Beschichtungen/Neulackierungen, Automobil-Kunst-
stoffe.

TECHNISCHE DATEN

Logo-Klebestreifen

Betriebstemperatur - 40°C…+170°C

Haftung auf Stahl 8.75 N/10 cm (ASTM D)

Dicke 40 µm / 167 µm (total)

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

9-185-0060 50 mm x 50 m,  Dicke 0.3 mm 24

BESCHREIBUNG 
Die Abdeckscheiben für Einparkhilfe-Sensoren bestehen aus einer, mit Silikon 
beschichteten, Polyester-Folie. Die Abdeckungen schützen die Sensoren vor 
Lack/Lacknebel, Schleifstaub, sowie anderen Verunreinigungen und Beschädigungen 
die beim Schleifen der umliegenden Flächen entstehen können.

ANWENDUNG
Die Parksensor-Abdeckungen sind zum Schutz von Einparkhilfe-Sensoren bestimmt. 
Sie machen eine Demontage der Sensoren überflüssig.

EIGENSCHAFTEN 
· verhindert die Verschmutzung von Sensoren
· einfach zu verwenden – kein Schneiden nötig
· Einheitsgröße
· lässt sich leicht und rückstandslos entfernen

OBERFLÄCHEN
Lack / Einparkhilfe-Sensoren

TECHNISCHE DATEN

Farbe Grün 

Temperaturbeständigkeit bis zu 200°C

Haftung an Stahl  
N/25 mm

11 g/cm

Zugfestigkeit 8.8 kg/cm

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

9-180-2110 200 mm x 100 mm , 10 Scheiben 1

ABDECKMATERIAL
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Abdeckfolie

BESCHREIBUNG 
Die semitransparente Polyethylenschutzfolie haftet aufgrund ihrer elektrostatischen 
Aufladung auf allen Lackierungen. Durch das klebefreie Aufbringen ist die Folie mehrfach 
verwendbar und ist in Ihrer Beschaffenheit auf Langlebigkeit ausgerichtet.

ANWENDUNG
Schnelles Abdecken großer Fahrzeugflächen und -teile vor der Lackierung. 

EIGENSCHAFTEN 
· Hergestellt aus hochdichtem Polyethylen (HDPE)	 · Hitzeresistent 10-140°C

OBERFLÄCHEN
Metall und Plastikteile, Gummi, Glas, verchromte Oberflächen, OEM Lackierungen.

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

1-200-4020 4 m x 200 m, 10 micron 1

1-200-4030 4 m x 300 m, 10 micron 1

1-200-5020 5 m x 200 m, 10 micron 1

1-200-6010 6 m x 100 m, 10 micron 1

1-201-0450 4 m x 5 m, 7 micron 40

1-201-0470 4 m x 7 m, 7 micron 40

1-201-0570 5 m x 5 m, 7 micron 40

ELEKTROSTATISCHE 

EIGENSCHAFT
Material hochverdichtetes Polyethylen (HDPE)

Abdeckfolie mit Klebeband

BESCHREIBUNG 
Lackhaftende Abdeckfolie mit integriertem Klebeband zum schnellen Abdecken von z.B. 
Fenstern, Stoßstangen und Schwellern.

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

1-200-0550 550 mm x 33 m, Rolle 1

1-200-1800 1800 mm x 33 m, Rolle 1

1-200-2700 2700 mm x 20 m, Rolle 1

ABDECKMATERIAL

Schutzanzug für Maler- und Lackierarbeiten

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

1-232-6030 0,6 m x 300 m 1
1-232-9030 0,9 m x 300 m 1
1-232-1230 1.2 m x 300 m 1

Abdeckpapier

BESCHREIBUNG 
Mechanisch und lösungsmittelbeständiges, hochwertiges Abdeckpapier zum Overspray- 
Schutz von Fahrzeugoberflächen, die nicht nachbearbeitet werden müssen. Aufgrund der 
speziellen Behandlung hat eine der Seiten eine glatte, fusselfreie und lochfreie Oberfläche, 
die eine qualitativ hochwertige Reparatur gewährleistet.

DICHTE	 40 g/m2.

Staubbindetuch

BESCHREIBUNG 
Staubbindetuch aus Baumwolle für die Staubentfernung sämtlicher Oberflächen–ein-
schließlich Lackierungen auf Wasserbasis. Keine Falten, keine Notwendigkeit das Gewebe 
zu glätten. Wachsund Silikonfrei.

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

6-100-0005 80 cm x 50 cm 5

BESCHREIBUNG 
Staubbindetuch „Super-Wave“ besitzt eine leichte Wellenform. Aus diesem Grund passt es sich 
perfekt an die Oberfläche an. Mit dem Staubtuch „Super-Wave“ sind keine anderen Reinigungs-
tücher mehr nötig. Eine größere Oberfläche durch die Wellenform, aber insgesamt kleinerer 
Kontaktbereich zum Material sichert eine perfekte Staubbindung im Gewebe des Tuches, 
unabhängig von Ihrer Größe. Das Trägermaterial gibt Staub leicht in die inneren Schichten ab, 
bietet zusätzliche Sicherheit an der Kontaktfläche und ermöglicht eine extrem hohe Staubauf-
nahme Kapazität. Die Imprägnierung des Tuches sorgt dafür, dass es nicht austrocknet. Es ist 
kompatibel mit allen Arten von Materialien die bei der Lackierung verwendet werden.

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

6-110-0001 80 cm x 80 cm 1

CLOTHS

Staubbindetuch „Super Wave“

BESCHREIBUNG 
Leichter und komfortabler Lackier-Overall (mit Kapuze) aus Leichter und komfortabler 
Lackier-Overall (mit Kapuze) aus behandelter Cellulose mit Polyethylenimprägnierung. 
Hierdurch ist der Anzug haltbarer. Perfekter Schutz vor Flüssigkeiten und Aerosolen. 
Der Overall ist mit einem Reißverschluss und elastischen Bündchen an den Ärmeln und 
Hosenbeinen, sowie einer Kapuze zum Schutz ausgestattet.
Verfügbare Größen : S , M , L , XL, XXL

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

3-267-0005 CF Black Label Overall M 1
3-267-0006 CF Black Label Overall L 1
3-267-0007 CF Black Label Overall XL 1
3-267-0009 CF Black Label Overall S 1
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Mischbecher  DispensersSet

Faltbarer Premium X-Lackierständer

BESCHREIBUNG 
Klappständer zum Befestigen des Werkstücks in einer günstigen Lage für den Maler.
Das Stativ ist sehr stabil und bietet Platz für sperrige und schwere Teile.

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

3-105-0001 Mit 2 zusätzlichen Befestigungen 1

Pinselfläschchen

BESCHREIBUNG 
Unzerbrechliche und transparente 20 ml Flaschen mit einem Pinsel für Spot-Repair, wie 
beispielsweise Steinschlagschäden.
Lösemittelbeständig. Inklusive Misch-Kugel.

BESCHREIBUNG 
Mischbecher Dispenser Set aus Metall zur Wandmontage für die Mischbechergrößen 
(0.385 L, 0.75 L,1.4 L, 2.3 L).

EIGENSCHAFTEN
Durch langlebige Chrom Beschichtung hervorragende mechanische Widerstandfähigkeit.
Mit Befestigungselementen.

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

3-115-0001 Set in box 100

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

3-223-0004 Set von 4 Dispensers
0.385 L, 0.75 L,1.4 L, 2.3 L

1

ACCESSORIES

Lackierständer

BESCHREIBUNG 
Klappständer zum Befestigen des Werkstücks in einer günstigen Lage für den Lackierer. 
Das Stativ ist sehr stabil und bietet Platz für sperrige und schwere Teile.

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

3-100-0001 Mit 6 Befestigungen 1

ACCESSORIES

Mischbecher

BESCHREIBUNG 
Hochwertige lösungsmittelresistente Becher für das exakte Mischen von Lacken und 
folgenden Materialien: Farben, Klarlack, Füller, etc. Alle Becher sind innenseitig mit Skalen 
verschiedener Mischungsverhältnisse versehen – 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1 und allgemeine 
Skala.

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

3-200-0290 Becher  0.290 L 200

3-200-0385 Becher  0.385 L 200

3-200-0750 Becher  0.750 L 200

3-200-1400 Becher  1.4 L 200

3-200-2300 Becher  2.3 L 100

3-223-0385 Deckel fürBecher  0.385 L 200

3-223-0750 Deckel fürBecher  0.750 L 200

3-223-1400 Deckel fürBecher  1.4 L 200

3-223-2300 Deckel fürBecher  2.3 L 200

3-200-0290N NU Mixing Becher  290ml 224

3-200-0385N NU Mixing Becher  385ml 200

3-200-0750N NU Mixing Becher  750ml 200

3-200-1400N NU Mixing Becher  1400ml 200

3-200-23000N NU Mixing Becher  2300ml 100

BESCHREIBUNG 
SCR-System ist es eine neue Mischbechersystem zum Lackieren, Nachfüllen und Auf-
bewahren von Farbmaterialien. Das SCR-System ist für den professionellen Malern und 
Lackierbetrieben.
SCR-System besteht aus 4 Komponenten: Becher - Deckel - Sieb - Adapter.

EIGENSCHAFTEN 
· Eine wirklich einfache und schnelle Vorbereitung von Lackmaterial
· Übliche Arbeitsweise und perfekte Ergebnisse für Lackierarbeiten
· Einfacher Farbwechsel
· Lösemitteleinsparungen bis zu 86%
· Einfach nach Gebrauch wegwerfen
· Deutlicher Produktivitätssteigerung von bis zu 46%
· SCR-System bietet Adapter für Spritzpistolen verschiedener Hersteller
· Sauberes Nachfüllen und sicheres Aufbewahren von Lackmaterialresten.

SCR Mixing Becher System

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

3-230-0002 Deckel für0.75 L Mischbecher 50

3-230-0130 strainer 130 μ 50

3-230-5200 strainer 200 μ 50

Adapter für Spritzpistolen:

3-230-1001 SATA Jet B, NR 92, G-MATE 1

3-230-1002 SATA Jet 2000 / RP / 90 / KLC 1

3-230-1004 SATA Jet 2000 / 3000 / 4000 / 5000 with 
QCC

1

3-230-1009 Iwata W400 / WR400 / AZ3 THE / LPA94 / 
VXL Primer

1

3-230-1014 Devilbiss GTi Pro / PRi 1
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ACCESSORIES

Sprühpumpe

Folienradierer und Adapter

BESCHREIBUNG 
Die mit einer Luftpumpe versehene Sprühpumpe wird zum Versprühen von 
Silikonentferner und Reiniger genutzt. Pumpe aus resistentem Kunststoff.

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

3-255-0001 1 L 1

Nitril-Handschuhe

BESCHREIBUNG 
100% synthetische Nitrilkautschuk Handschuhe mit hoher Chemikalienwiderstandsfähig-
keit gegenüber Naturkautschuklatex mit der gleichen Dicke.
Die Handschuhe verhindern Nichtbiologische und Fettverunreinigungen auf dem Lack.
Das Produkt entspricht der Norm EN 455-1/2/3.

ANWENDUNG
Verwenden Sie diese zum Schutz der Haut während der Vorbereitungsarbeiten. 
Insbesondere beim Mischen oder Herstellen von Farben, um Hautreizungen zu vermeiden.

EIGENSCHAFTEN 
· Handflächen strukturiertes Design
· Kein Pulverschmiermittel hinzugefügt
· Schutz vor unerwünschten und gefährlichen Stoffen
· Rollrand sorgt für leichtes An und Ausziehen
· Biokompatibilität getestet oder Biokompatibilität freundlich
· Hohe Festigkeit mit einer besseren Durchstoßfestigkeit
· Custom-Design verbessert Komfort und Passform
· Alternative Lösung für Personen, die allergisch auf Naturkautschuklatex sind
· Entspricht ASTM D6319 und EN455 Standards
· Hergestellt unter QSR (GMP) und IS0 9001: 2008 Qualitätsmanagement-System.

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

3-260-0350N Handschuh6MIL, Handfl. struktur., Size M 100
3-260-0360N Handschuh4MIL, Handfl. struktur., Size M 100
3-260-0450N Handschuh6MIL, Handfl. struktur., Size L 100
3-260-0460N Handschuh4MIL, Handfl. struktur., Size L 100
3-260-0550N Handschuh6MIL, Handfl. struktur., Size XL 100
3-260-0560N Handschuh4MIL, Handfl. struktur., Size XL 100
3-260-0650N Handschuh6MIL, Handfl. struktur., Size XXL 100
3-260-0660N Handschuh4MIL, Handfl. struktur., Size XXL 100

BESCHREIBUNG 
Gummischeibe zum Entfernen von Klebebändern, Kleberesten etc. Es wird mit einer 
Schraube für einen Spannzangenadapter geliefert. Der Adapter wird separat geliefert.
Inhalt: 88-mm Folienradiere (2 Stk.) und Adapter (1 Stk.).

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

5-150-0300 Radiergummi & Adapter (2 discs, 1 adapter) 8

Flacher Schleifblock

Handschleifblock 150-mm

ACCESSORIES

BESCHREIBUNG 
Polyurethane Velcro Handschleifblock für 150-mm-Schleifscheiben.

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

5-170-0001 Polyurethane, Velcro 1

Gummi Schleifblock

BESCHREIBUNG 
Gummi Schleifblock für Schleifarbeiten.

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

5-170-0002 Gummi, 67 x 125 mm 1

BESCHREIBUNG 
Schleifblock mit einer flachen Arbeitsfläche zum manuellen Schleifen von kleinen und 
unzugänglichen Gebieten.

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

5-170-0005 70 x 198 mm 1

Halbrunder Schleifblock

BESCHREIBUNG 
Schleifblock mit einer halbrunden Arbeitsfläche für manuelles Schleifen von kleinen, 
komplex geformten und unzugänglichen Gebieten.

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

5-170-0006 70 x 198 mm 1
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SCHLEIFMITTEL

Gold Paper Disc

BESCHREIBUNG 
Gold Paper Disc – Schleifscheibe mit 150 mm Durchmesser und 15 Löchern zur 
Oberflächenbehandlung für die Autoreparatur, Flugzeug- und Schiffsbau, sowie 
Herstellung und Verarbeitung von Verbundwerkstoffen und Kunststoffen.

ANWENDUNG
ZUR ENTFERNUNG VON ROST, LACK, SPACHTELMASSEN UND GRUNDIERUNGEN.

EIGENSCHAFTEN 
· Konstant hohe Schleifbarkeit
· 15 Löcher für effiziente Absaugung von Schleifstaub
· Klettverschluss
· Lange Lebensdauer
· Spezialimprägnierung zur Reibungsreduzierung
· Ermöglicht die Bearbeitung von Teilen mit scharfen und vorstehenden Kanten 
  ohne Beschädigung der Scheibe selbst.

BESCHREIBUNG 
Color Net Disc – Netzschleifscheibe mit einem Durchmesser von 150 mm sind für den 
Trockenschliff von Spachtelmassen, Füllstoffe, Finish-Beschichtungen, synthetische 
Materialien, Kunststoffsand usw. bestimmt.

ANWENDUNG
Zum Schleifen von Oberflächen für die Autoreparatur, Flugzeug- und Schiffsbau, sowie 
Herstellung und Verarbeitung von Verbundwerkstoffen und Kunststoffen.

EIGENSCHAFTEN 
· Die Netzschleifscheibe hat eine maximale Staubabsaugungsfläche, die im Vergleich zu 	
  herkömmlichen Schleifmitteln mit Löchern, vorteilhaft ist.
· Aufgrund der Maschenstruktur wird der Schleifstaub nicht zwischen einer behandelten 	
  Oberfläche und dem Schleifmaterial angesammelt und kann leicht mit einem Luftstrom 	
  entfernt werden.
· Die verschleißfeste Polyesterbasis verlängert die Lebensdauer der Schleifscheibe erheblich
· Klettverschluss

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

6-300-0080  P80, D 150 mm 50
6-300-0120  P120, D 150 mm 100
6-300-0150  P150, D 150 mm 100
6-300-0220  P220, D 150 mm 100
6-300-0320  P320, D 150 mm 100
6-300-0400  P400, D 150 mm 100
6-300-0500  P500, D 150 mm 100

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

6-700-0080  P80, D 150 mm 50
6-700-0120  P120, D 150 mm 100
6-700-0240  P240, D 150 mm 100
6-700-0320  P320, D 150 mm 100
6-700-0400  P400, D 150 mm 100
6-700-0500  P500, D 150 mm 100

Color Net Disc - Netzschleifscheibe

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

6-500-0060 P60, D 150 mm 50
6-500-0080 P80, D 150 mm 50
6-500-0100 P100, D 150 mm 100
6-500-0120 P120, D 150 mm 100
6-500-0150 P150, D 150 mm 100
6-500-0180 P180, D 150 mm 100
6-500-0220 P220, D 150 mm 100
6-500-0240 P240, D 150 mm 100
6-500-0280 P280, D 150 mm 100
6-500-0320 P320, D 150 mm 100
6-500-0400 P400, D 150 mm 100
6-500-0500 P500, D 150 mm 100
6-500-0600 P600, D 150 mm 100
6-500-0800 P800, D 150 mm 100
6-500-1000 P1000, D 150 mm 100
6-500-1500 P1500, D 150 mm 100
6-500-2000 P2000, D 150 mm 100

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

6-305-0600 P600, 230x280 mm 100
6-305-0800 P800, 230x280 mm 100
6-305-1000 P1000, 230x280 mm 100
6-305-1200 P1200, 230x280 mm 100
6-305-2000 P2000, 230x280 mm 100

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

6-902-0001 Very Fine,  Rolle 115x10m, Rot 1
6-902-0002 Ultra Fine, Rolle 115x10m, Grau 1
6-901-0001 Very Fine, sheets 115x230mm, Rot 20
6-901-0002 Ultra Fine, sheets 115x230mm, Grau 20

Rote Filmscheibe

Wasserdicht

Vlies Non-woven

SCHLEIFMITTEL
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Mikroapplikator 

Schleifkontrollpulver (150 g)/ Schleifkontrollpulver Set

BESCHREIBUNG 
Das schnelle und kostengünstigste System zum Hervorheben von Mängel wie 
Nadelstiche und Kratzer in Füller und Primer.

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

5-200-0150 Schwarz 8

5-201-0150 Schwarz, with applicator 12

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

3-116-0100 Regular 100

3-117-0100 Fine 100

3-118-0100 Superfine 100

BESCHREIBUNG 
Mikro-Ausbesserungsstift zur punktgenauen Retuschierung von kleinen Lackschäden.

ACCESSORIES ACCESSORIES

Metalltestkarten

BESCHREIBUNG 
Metalltestkarten mit der Größe 105 x 150 mm zum Prüfen von Autolacken vor der Anwen-
dung. Geeignet für den Einsatz von lösemittelhaltigen und wasserbasierten Lacken.

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

7-700-0100 Weiß 100

7-700-0200 Grau 100

7-700-0300 Dunkel Grau 100

Rührstab

BESCHREIBUNG 
Ein Kunststoffstift zum Rühren von Farben und Klarlacken. Es besteht aus mechanisch 
festem Polypropylen und ist Lösemittel beständig.

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

7-760-1020 Schwarz, 20 cm 30

7-760-1027 Schwarz, 27 cm 30

7-760-1120 Weiß, 20 cm 30

7-760-1127 Weiß, 27 cm 30

7-760-1020N Schwarz, 20 cm 30

7-760-1027N Schwarz, 27 cm 30

7-760-1120N Weiß, 20 cm 30

7-760-1027N Weiß, 27 cm 30

Rührstäbe mix-S-stick

BESCHREIBUNG 
Einweg-Rührstäbchen zum intensiven Vermischen der Farbkomponenten. Aus mechanisch 
beständigem Polypropylen und somit beständig gegen organische Lösungsmittel.

EIGENSCHAFTEN
· Im Papierspender geliefert.
· Dank den Bohrungen wird die Vermischungsintensität erhöht.
· Aus dem festen Kunststoff hergestellt, der gegen Lösungsmittel beständig ist.

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

7-761-0500  Länge 20 cm 500
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BESCHREIBUNG 
Weiches, fusselfreies Poliertuch aus synthetischem Vlies für manuelles Polieren von neuen 
und alten Lackierungen und Abwischen von Politurresten.

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

8-800-0400 320 mm x 360 mm 1

Vlies Poliertuch

BESCHREIBUNG 
Putztuch Multi (500 Stk.)
Fusselfreie Putztücher ohne Spender mit einer hohen Beständigkeit gegen Öle und 
Lösungsmittel für die Entfernung von verschüttetem Öl, Farbe, Tinte, usw. 

EIGENSCHAFTEN 
· Eine spezielle Imprägnierung ermöglicht hohe Aufnahmekapazität. 
  Das Spezialgewebe nimmt bis zum 8-fachen seines Eigengewichts an Flüssigkeit auf.
· Geeignet für die schnelle Reinigung von Geräten, Böden, Werkstücken usw.
· Haltbar und weich zugleich.· Material Dichte: 75 g/m2

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

8-801-0500 380 mm x 320 mm, Rolle 500

8-801-0050 420 mm x 267 mm 50

Putztuch Multi

Flat Sanding Block

BESCHREIBUNG 
Papierfilter, auf der Innenseite mit künstlicher Beschichtung. Ideal zum filtern von Farben 
und ähnlichen Mitteln auf Basis organischer Lösemittel hergestellt.
Der Filter entfernt effizient Fremdkörper, die in die zur Lackierung verwendeten 
Materialien gelangen und die Sprühpistole verstopfen können.

Farbsiebe 

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

7-850-0125 125 μm 1000

7-850-0190 190 μm 1000

ACCESSORIES ACCESSORIES

2-lagiges Putztuch

BESCHREIBUNG 
Die hochwertigen, festen und dauerhaften Reinigungstücher „Sontara®“ bestehen zu 
50% aus Zellulose, deshalb können sie große Mengen Öl, Schmierstoffe, Solvent- und 
Wasserfarben sowie Wasser aufsaugen.

ANWENDUNG
Sie werden während der Reparatur und Wartung von Fahrzeugen, im Fahrzeug- und 
Maschinenbau, in der Schwerindustrie, im Luftfahrtwesen, bei der Herstellung von 
elektronischen Geräten und ihrer Komponenten, in der Energieversorgung, in der 
Polygraphie usw. verwendet.

EIGENSCHAFTEN
· Weich und beständing.
· saugen Farbstoffe, Wasser, Öl und Lösungsmittel perfekt auf.
· weisen eine hohe mechanische Festigkeit auf.
· beständig gegen Lösungsmittel und Wasser.
· können mit Silikonentferner zur Reinigung von Oberflächen verwendet werden.
· keine Flusenbildung.
· Sparsam in der Nutzung.

Sontara® Entfettugstuch

BESCHREIBUNG 
Dieses Putztuch für den professionellen Einsatz ist ausgesprochen nass- und reißfest, 
sehr saugfähig und fusselarm. Für die Reinigung und Entfettung von z.B. Werkzeugen, 
Karosserieteilen usw. Materialdichte: 2x18 g/m².

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

8-802-1000 380 mm x 370 mm, Rolle 1000

Artikelnummer Beschreibung Stk. / Packung

8-804-0125 30 x 35 cm, 125 Stk. 125

8-804-0500 30 x 35 cm, 500 Stk. 500
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